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平成23年度 砂防事業箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市・郡 区・町・村 字名等

　木曽川水系　（長野県）

1 木曽川 滑川 北股沢 北
き た

股
ま た

沢
ざわとこがためこうぐ ん

床固工群 木曽郡 上松町 小川 床固工 66

2 木曽川 木曽川 大沢 大沢
おおさわだいいちさぼうえんてい

第1砂防堰堤 木曽郡 上松町 荻原 砂防堰堤工 13

3 木曽川 木曽川 板橋沢 板橋沢第1砂防堰堤
いたばしざわだいいちさぼうえんてい

木曽郡 上松町 小川 砂防堰堤工 13 新規

4 木曽川 伊奈川 越百川 越
こ

百
す も

川
がわだいさんさぼうえんてい

第3砂防堰堤 木曽郡 大桑村 長野 砂防堰堤工 592

5 木曽川 木曽川 丸山沢 丸山
まる やま

沢
さわだいいちさぼうえんてい

第1砂防堰堤 木曽郡 大桑村 長野 砂防堰堤工 345

6 木曽川 木曽川 馬場沢 馬場
ば ば

沢
さわだいいちさぼうえんてい

第1砂防堰堤 木曽郡 大桑村 野尻 砂防堰堤工 291

7 木曽川 蘭川 額付川 額
ひたいつけがわだいにさぼうえんてい

付川第2砂防堰堤 木曽郡 南木曽町 吾妻 砂防堰堤工 265

8 木曽川 木曽川 上松
あげまつ

管内
かんないさぼうしせつかいちく

砂防施設改築 上松町、南木曽町、大桑村 砂防堰堤工他 185

1,770

　木曽川水系　（岐阜県）

1 木曽川 落合川 本谷 本
ほん

谷
たに

堰堤
えん てい

工
こ う

群
ぐ ん

中津川市 落合 砂防堰堤工 26

2 木曽川 中津川 中津川
な か つ が わ

第
だいじゅうさぼうえんてい

10砂防堰堤 中津川市 中津川 砂防堰堤工 239

3 木曽川 中津川 橋ヶ谷 橋
はし　がたに

ヶ谷第
だいに　さぼうえんてい

2砂防堰堤 中津川市 阿木 砂防堰堤工 265

4 木曽川 中津川 中津川
な か つ が わ

第
だいじゅういちさぼうえんてい

11砂防堰堤 中津川市 中津川 砂防堰堤工 53

5 木曽川 中津川 川上
かわかみりゅうろこう

流路工改築
かい ち く

中津川市 中津川 床固工 44

6 木曽川 中津川 中津川
な か つ が わ

管内
かん ない

砂防
さ ぼ う

施設
し せ つ

改築
かい ち く

中津川市 砂防堰堤工他 53

680

　庄内川水系

1 庄内川 笠原川 寺下谷 西
さいぞうれんだいいちさぼうえんてい

蔵連第1砂防堰堤 多治見市 笠原町 砂防堰堤工 336

2 庄内川 市之倉川 市
いち

之
の

倉
く ら

流域
りゅういき　さとやまさぼう

里山砂防 多治見市 市之倉町 山腹工 36

3 庄内川 大原川 小家
　こ　や　ぼら　さぼうえんてい　

洞砂防堰堤 多治見市 大沢町 砂防堰堤工 51 新規

4 庄内川 妻木川 鍛冶ヶ入川 鍛冶
　か　じ　が　いりかわだいご　さぼうえんてい

ヶ入川第5砂防堰堤 土岐市 妻木町 砂防堰堤工 17

5 庄内川 肥田川 源新川 源
げん

新
し ん

川
かわ　さぼうえんてい

砂防堰堤 土岐市 駄知町 砂防堰堤工 17

6 庄内川 笠原川 小麦
こむぎだいら

平砂防
さ ぼ う

堰堤
えん てい

土岐市 鶴里町柿野 砂防堰堤工 17 新規

7 庄内川 庄内川 妻木
つ ま ぎ

管内
かん ない

砂防
さ ぼ う

施設
し せ つ

改築
かい ち く

多治見市、土岐市 砂防堰堤工他 54

528

事業費

（単位：百万円）

水  系 河川名 渓流名
所  在  地

箇所名 工  種

継続 新規 計

上松町 3 1 4

大桑村 4 － 4

南木曽町 2 － 2

小計 7 1 8

木曽川

中津川流域

多治見市 3 1 4

土岐市 3 1 4

小計 5 2 7

18 3 21

（注）所在地が複数の市町村の場合、箇所が重複し、小計が一致しない場合がある。

中津川市 6  － 6

土岐川流域

合計

流域名 市町村別
砂防事業箇所

木曽川上流域









国道１９号瑞浪・恵那間において、当該箇所の課題解決に向け道路の調査を行っています。

現状の課題

◆渋滞

朝夕の通勤通学時には瑞浪市釜戸町交差点
（混雑多発箇所）や恵那市向流交差点で渋滞が
発生。

◆事故

正面衝突事故等の重大事故が多く、死亡事故
の危険度が高い区間。

◆騒音

大型車の通過が多いこと、道路から民家までが
近いことから、騒音は要請限度を超過。

§４．調査関係

瑞浪市釜戸町交差点の渋滞状況
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◆国道１９号瑞浪・恵那間（現道１９号）周辺の
死亡事故率

国道１９号瑞浪・恵那間（現道１９号）は前後区間
及び多治見市内に比べ死亡事故が多発

人対車両
13％

工作物衝突
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13％

正面衝突
49％

◆国道１９号瑞浪・恵那間（現道１９号）の
死亡事故の内訳

：正面衝突
：追突
：人対車両
：工作物衝突

正面衝突による死亡事故が最多。当該区間は
迂回路がないため、事故処理時に通行止めが
生じると、長時間大渋滞が発生。

国道19号瑞浪・恵那間
（現道19号）

出典：H17～H20 交通事故統合DB

瑞浪市

恵那市

武並町

釜戸町

武並駅

釜戸駅
恵

那
Ｉ．Ｃ

県

日
吉
釜
戸
線

主
恵

那
白

川
線

中央自動車道
19

418

土岐町

県
武並土岐多治見線

瑞浪・恵那間
N

中央本線

15,519台/12ｈ
23,489台/24ｈ

至小牧

至名古屋 至中津川

至長野

瑞浪市釜戸

主

恵
那
御
嵩
線

渋滞ポイント

釜戸町交差点

瑞浪市

恵那市

武並町

釜戸町

武並駅

釜戸駅
恵

那
Ｉ．Ｃ

県

日
吉
釜
戸
線

中央自動車道
19

418

長島町

土岐町

県
武並土岐多治見線

NN

中央本線

15,519台/12ｈ
23,489台/24ｈ

至小牧

至名古屋 至中津川

至長野

瑞浪市釜戸

主

恵
那
御
嵩
線

渋滞ポイント

釜戸町交差点



２４

主な事業実施箇所別事業費 単位：百万円

工種 路線名 市町村名 事業名 事業費

改築 19 恵那市～中津川市 恵中拡幅（延伸） 1,300

改築 19 多治見市～中津川市 岐阜１９号環境対策 10

改築 21 御嵩町～可児市 可児御嵩バイパス 20

改築 21 坂祝町～各務原市 坂祝バイパス 420

交通安全 19 多治見市 多治見地区交差点改良 261

交通安全 19 瑞浪市 釜戸町交差点改良 210

交通安全 19 中津川市 山口歩道整備 162

交通安全 21 御嵩町、可児市 可児御嵩ＢＰ現道改良 201

※工事関係費のみ

※４月１日の閣議において財務大臣から公共事業予算･施設費について５％を一つのめどとして執
行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則５％程度の予算執行が留保
されることとなります。





御嵩町

可児御嵩ＩＣ

至 土岐市

至 豊田市

東海環状
自動車道

可児市

井尻

中恵土

可児御嵩バイパス

③柿田（西）
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今回開通区間

至 岐阜市

①可児御嵩バイパス全線開通（平成２２年１０月３０日）に伴い、国道２１号の利用交通が可児御嵩バイパスに転換し、
国道２１号の交通量が約５割減少しました。

②国道２１号の大型車交通量は最大約８割減少し、大型車のバイパス利用割合が増加しました。
③国道２１号やその他の周辺道路からバイパスに交通が転換し、約１５，０００台／日がバイパスを利用しています。

：市街地
（御嵩町、可児市）
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14,900

①高倉口（東）

約３割減少

11,600
13,900

②御嵩町役場入口

7,000

約５割減少

大型車交通量が約８割減少

③柿田（西）

19,200
22,000

凡例

：開通前（H22.3.2（火））

：開通１ヶ月後（H22.12.7（火）、 H22.12.14（火）)

15,000
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今回開通区間

③国道２１号の通過交通が減少し、歩道も拡幅されたため、
「安全に通行できるようになった」との声を頂きました。

②上恵土交差点（夜間騒音）：６４dB→５７dB
（７ｄＢ減少）

①上恵土交差点の渋滞長が
２２０ｍ→８０ｍに減少されました。

交通が転換

可児御嵩バイパス

：市街地
（御嵩町、可児市）

至 土岐市

②長岡交差点（夜間騒音）：６９dB→６２dB
（７ｄＢ減少）

■①交通渋滞の緩和：御嵩町市街地を通過する国道２１号の交通が減少し、渋滞が緩和しました。

■②沿道環境の改善：国道２１号を通過する大型車が減少し、沿道における夜間騒音が緩和しました。

■③安全性の向上：国道２１号を通過する大型車が減少、歩道も拡幅されたため、歩行者の安全性が向上しました。
また、「安全に通行できるようになった」との声も頂きました。

１．交通状況の変化

２．主な整備効果

可児御嵩バイパス全線開通による整備効果

約2,500台
が転換した
と予測される

２６

《トピック①》



開放講座「水と街道」の
修了生で作る５つの地
域づくり活動団体では、
ＯＢの皆さんが、除草や
遊歩道整備、竹炭作り
などのボランティア活動
に積極的に取り組んで

います。

第１２期開放講座の開講式

講義の内容について
質問する受講者

道路講座

道路現場見学

砂防現場見学

土石流の実験

地域づくり活動現場見学

修了証書授与

＜会員さんの感想＞
◎土石流の実験では砂防堰堤の有効性がよく分かりました。
◎地域づくり活動の方々の熱心なボランティア活動には頭が下がります。
◎自分もボランティア活動に参加したいと思いました。

《トピック②》

開放講座「水と街道」

多治見砂防国道事務所では、平成１１年度より下記の３点を目的とした開放講座「水と街道」
を毎年、開催しています。

①地域住民とのコミュニケーションの促進
②砂防事業・道路事業の重要性について理解と協力を得ること
③受講生自らが地域づくり活動へ積極的に参加する「きっかけ」づくり

過去１２期までの受講者数は延べ１４５０人で、平成２３年度においても、第１３期の開講に向
けて会員募集を行う予定です。

２７



〒507 – 0023 多治見市小田町４丁目８ー６

TEL : 0572 - 25 - 8020
HPアドレス http//:www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/

国土交通省多治見

アドレス ： http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/
検索検索サイト： 国土交通省多治見

アドレス ： http://www.cbr.mlit.go.jp/tajimi/
検索検索検索サイト：

多治見砂防国道事務所 ホームページ

緊急情報が
入手できます

道路ライブカメラ公開中道路ライブカメラ公開中砂防ライブカメラ公開中砂防ライブカメラ公開中

お知らせ
最新情報を随時更新
しています

緊急情報
災害時に通行止め等の
情報を掲載します

防災情報
大雨・大雪の際に役立つ情報にリンク
できます

・リアルタイム雨量
・警報・注意報、各種観測情報
・凍結情報・渋滞情報 等

レーダ雨量や
ハザードマップ
が、すぐにご覧
いただけます




