
1 本 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 0.290 〇

特殊作業員 人 0.580 〇

普通作業員 人 0.290 〇

深層混合処理機運転 単軸式90kw×2 日 0.290 〇

改良材供給機運転 能力20m3/h 日 0.290 〇

セメント系固化材 高有機質土用　ﾊﾞﾗ t 19.700

諸雑費（率+まるめ） 労務費・機械経費・材料費の31% 式 1.00

合計

【機械運転単価表-2】

ﾛｽ率10%含む　材料費未計上

諸雑費+まるめ（-50）

1本当り

【機械運転単価表-1】

※　諸雑費は，発動発電機、足場材（敷鉄板）賃料及び、設置・撤去・移設、改良後の整地等の費用であり，労務費・機械経費・材料費の合計額に上表の
率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-1】スラリー撹拌_杭径2500mm
平均打設長15.8m 平均杭長15.1m 固化材添加量Ap層:430kg/m3 Ac層:195kg/m3 Dc
層:216kg/m3

備　　　　　考

平成30年3月　岐阜県

平成30年3月　岐阜県

平成30年3月　岐阜県
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1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 1号,2号 L 62.000

深層混合処理機損料 単軸式 90kw×2 供用日 1.590

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料 能力20m3/h 供用日 1.590

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

諸雑費+まるめ（82）

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

H29建設機械等損料表
0561-999-028-020

諸雑費+まるめ（0）

【機械運転単価表-1】深層混合処理機運転（単軸式90kw×2）

備　　　　　考

平成30年3月　岐阜県

建物平成30年5月P,771 113円
積資平成30年5月P,259 116円の平均値

H29建設機械等損料表
0561-100-180-201

【機械運転単価表-2】改良材供給機運転（能力20m3/h）

1日当り

備　　　　　考

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

単価表　2/2


