
100 m2 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

土木一般世話役 人 1.750 〇

法面工 人 5.250 〇

特殊作業員 人 1.750 〇

普通作業員 人 1.750 〇

モルタル・コンクリート吹付機運転
湿式0.8～1.2ｍ3/h 所用空気量10～17ｍ
3/min

h 10.500

空気圧縮機運転
可搬式 排対1次
ｽｸﾘｭｴﾝｼﾞﾝ
18～19m3/min

日 1.750

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動
排対1次 45kVA

日 1.750

ホイールローダ運転 普通・排対1次　0.34～0.35ｍ3 日 1.750

コンクリートミキサ損料 強制練りパン型　ﾄﾞﾗﾑ容量0.2ｍ3 日 1.750

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料
普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)
口径：50mm  全揚程：15m

日 1.750

諸雑費（率+まるめ） 労務費の5% 式 1.000

合計

【機械運転単価表-1】

【機械運転単価表-2】

【機械運転単価表-3】

【機械運転単価表-4】

H30建設機械等損料表
2001-038-020-001　（13欄）

H30建設機械等損料表
1321-017-050-015　（13欄）

【単価表-1】透水性コンクリート吹付_t=100　枠内吹付

備　　　　　考

平成30年3月　岐阜県

平成30年3月　岐阜県

平成30年3月　岐阜県

平成30年3月　岐阜県

1m2当り

※　諸雑費は，使用工具損料及び電力に関する経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

諸雑費+まるめ（-65）
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1 h 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 3.400

モルタル・コンクリート吹付機損料
湿式0.8～1.2ｍ3/h
所用空気量10～17ｍ3/min

h 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 156.000

空気圧縮機賃料
ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
18.0～19.0m3/min

日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

軽油 1,2号 L 36.600

発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 45kVA 日 1.000

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

1 日 当り

名　　　称 規　　　格 単位 数　量 諸雑費

運転手(特殊) 人 1.000

軽油 1,2号 L 15.100

ホイールローダ損料 普通・排対1次　0.34～0.35ｍ3 日 1.550

諸雑費（まるめ） 式 1.000

合計

  【機械運転単価表-2】空気圧縮機運転（可搬式 排対1次ｽｸﾘｭｴﾝｼﾞﾝ 18～19m3/min）

H30建設機械等損料表
2011-017-012-001　（15欄）

【機械運転単価表-1】モルタル・コンクリート吹付機運転（湿式0.8～1.2ｍ3/h 所用空気量10～17ｍ3/min）

備　　　　　考

建物平成30年6月P,771 116円
積資平成30年6月P,259 119円の平均値

備　　　　　考

建物平成30年6月P,771 116円
積資平成30年6月P,259 119円の平均値

運転時間：6.0h

諸雑費+まるめ（0）

1h当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

 【機械運転単価表-3】発動発電機運転（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対1次 45kVA）

備　　　　　考

諸雑費+まるめ（8）

建物平成30年6月P,771 116円
積資平成30年6月P,259 119円の平均値

運転時間：6.0h

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

1日当り

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ホイールローダ運転（普通・排対1次　0.34～0.35ｍ3）

備　　　　　考

平成30年3月　岐阜県

諸雑費+まるめ（0）

諸雑費+まるめ（6）

1日当り

建物平成30年6月P,771 116円
積資平成30年6月P,259 119円の平均値

H30建設機械等損料表
0207-062-034-001　（15欄）

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。
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