
工事費等調査報告書

１．調査概要 依頼番号 静国-工-20

２．調査結果

規　　格 単　位 数　量 備　考

02 土砂等運搬 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合土　DID有り　19.5km以下 m3 2700 歩掛表-1

03
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製
支保工>

通常断面　DIII-a1　上半　50　監視員有
鏡吹付無

m 45 歩掛表-2

04
掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製
支保工>

通常断面　DIII-a1　上半50 下半25　監視員
有　鏡吹付無

m 45 歩掛表-3

05 集塵機運転 通常断面　DIII-a1　上半　50 m 45 歩掛表-4

06 集塵機運転 通常断面　DIII-a1　下半　25 m 45 歩掛表-5

07 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転) 通常断面　DIII-a1　上半　50　L≦0.8km m 45 歩掛表-6

08 ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転) 通常断面　DIII-a1　下半　25　L≦0.8km m 45 歩掛表-7

09 注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ
DIII　中空式鋼管　L=3000　19.5本/ｼﾌﾄ　ｼﾘ
ｶﾚｼﾞﾝ24kg/本

シフト 34 歩掛表-8

10 注入工 DIII　φ114.3　L=12500　24本/ｼﾌﾄ シフト 4 歩掛表-9

11 注入工
DIII(坑外)　φ114.3　L=12500･9500　10･18
本/ｼﾌﾄ

シフト 1 歩掛表-10

業務名称 令和５年度　単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務

事務所名 静岡国道事務所

工事件名 -

名　　称

(価格条件)

調査実施期間 別紙参照

調査対象業者 施工実績を有する業者

調査方法 書面調査及び電話による聞き取り調査



名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 日 4.700 単価表-1

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m3 21.300

歩掛表－1　土砂等運搬
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ混合土　DID有り　19.5km以下

100m3当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.ほぐし土量当り。



名称 規格 単位 数量 摘要

切羽監視責任者 2方 人 2.240

トンネル世話役 2方 人 2.240

トンネル特殊工 2方 人 11.190

トンネル作業員 2方 人 2.240

自由断面トンネル掘削機運転
電動式 ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ出力200~240kW
掘削高6.0m掘削幅6.4m

週 0.149 単価表-2 ●

ドリルジャンボ運転
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

週 0.149 単価表-3 ●

コンクリート吹付機運転
湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排対型
(3次基準) 吐出量6~22m3/h級吹付半径
7m級

週 0.149 単価表-4 ●

ホイールローダ運転
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準
値) ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積2.3m3)

週 0.149 単価表-5 ●

吹付プラント設備 (ﾊﾞｯﾁ型･定置式)25m3/h(一括練混ぜ) 週 0.149 単価表-6 ●

大型ブレーカ運転
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 油圧式ﾌﾞ
ﾚｰｶ3000kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級

週 0.149 単価表-7 ●

カッタービット RM8-25 個 2.090 ●

H形鋼支保工　曲げ本体 H-200 t 0.843 ●

ロックボルト L=4000(付属品､ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ含む) 本 4.000 ●

先受けボルト D25×3000mm SD345(ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ含む) 本 19.500 ●

吹付コンクリート 18-10-15N m3 7.190  ロス率1.7 ●

諸雑費1 ％ 9.000

諸雑費2 ％ 7.000

日当り施工量 m 0.960

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及び掘削用
　の大型ブレーカのチゼル損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサ及びアジテータトラック、モルタル注入機の損料及び燃料
　等の費用であり、掘削作業等における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2.諸雑費2は、金網工における金網（JIS－Ｇ－3551（溶接金網）150 × 150 ×φ5、2.13 ㎏ ／ ㎡） 、ラップロス、止め金具等の費
　用、鋼製支保工におけるＨ形鋼（Ｒ止まり）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費
　用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2　掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>
通常断面　DIII-a1　上半　50　監視員有　鏡吹付無



名称 規格 単位 数量 摘要

切羽監視責任者 2方 人 2.240

トンネル世話役 2方 人 2.240

トンネル特殊工 2方 人 11.190

トンネル作業員 2方 人 2.240

バックホウ（トンネル専用機）運転
後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次
基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積
0.35m3)

週 0.128 単価表-8 ●

ドリルジャンボ運転
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

週 0.128 単価表-3 ●

コンクリート吹付機運転
湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排対型
(3次基準) 吐出量6~22m3/h級吹付半径
7m級

週 0.128 単価表-4 ●

吹付プラント設備 (ﾊﾞｯﾁ型･定置式)25m3/h(一括練混ぜ) 週 0.128 単価表-6 ●

大型ブレーカ運転
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞ
ﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級

週 0.128 単価表-9 ●

大型ブレーカ運転
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 油圧式ﾌﾞ
ﾚｰｶ3000kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級

週 0.128 単価表-7 ●

H形鋼支保工　曲げ本体 H-200 t 0.205 ●

ロックボルト L=4000(付属品､ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ含む) 本 4.000 ●

吹付コンクリート 18-10-15N m3 1.520  ロス率1.7 ●

諸雑費1 ％ 17.000

諸雑費2 ％ 14.000

日当り施工量 m 0.960

　用であり、掘削等作業における材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、ロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及び掘削用
　の大型ブレーカのチゼル損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサ及びアジテータトラック、モルタル注入機の損料及び燃料
　等の費用であり、掘削作業等における機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

通常断面　DIII-a1　上半50 下半25　監視員有　鏡吹付無

2.諸雑費2は、金網工における金網（JIS－Ｇ－3551（溶接金網）150 × 150 ×φ5、2.13 ㎏ ／ ㎡） 、ラップロス、止め金具等の費
　用、鋼製支保工におけるＨ形鋼（Ｒ止まり）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費

歩掛表－3　掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>



名称 規格 単位 数量 摘要

集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級 週 0.149 単価表-10

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 0.960

名称 規格 単位 数量 摘要

集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級 週 0.128 単価表-10

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 0.960

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－5　集塵機運転
通常断面　DIII-a1　下半　25

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－4　集塵機運転
通常断面　DIII-a1　上半　50



名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック（トンネル工事用）運
転

ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 週 0.298 単価表-11

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 0.960

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック（トンネル工事用）運
転

ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 週 0.256 単価表-11

諸雑費 式 1.000 端数処理

日当り施工量 m 0.960

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－7　ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
通常断面　DIII-a1　下半　25　L≦0.8km

1m当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］

歩掛表－6　ずり出し工(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転)
通常断面　DIII-a1　上半　50　L≦0.8km



名称 規格 単位 数量 摘要

切羽監視責任者 2方 人 0.457

トンネル世話役 2方 人 0.457 ●

トンネル特殊工 2方 人 2.286 ●

トンネル作業員 2方 人 0.457 ●

ドリルジャンボ運転
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

日 0.437 単価表-12 ●

集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級 日 0.229 単価表-13

注入ボルト φ27.2 L=3.00m 本 19.500

注入材 ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ kg 468.000

コーキング剤 ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 本 39.000

諸雑費1 ％ 29.000

日当り施工量 シフト 4.380

1シフト当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、クレーン装置付きトラック、注入ポンプ台車用トラックの損料及び燃料費、注入用ミキシングユニット、耐圧デリバリ
　ーホース、コーキング用ウエス、注入ポンプ賃料等の費用であり、労務費(切羽監視責任者を除く)、機械損料及び運転経費（集塵機
　除く）の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8　注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ
DIII　中空式鋼管　L=3000　19.5本/ｼﾌﾄ　ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ24kg/本



名称 規格 単位 数量 摘要

切羽監視責任者 2方 人 0.895

トンネル世話役 2方 人 0.895 ●

トンネル特殊工 2方 人 4.476 ●

トンネル作業員 2方 人 0.895 ●

ドリルジャンボ運転
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

日 0.172 単価表-12 ●

集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級 日 0.448 単価表-13

注入材 ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ kg 3,480.000

インサートパッカー L=12.5m用 本 24.000

逆止弁 個 24.000

逆止弁ストッパー 個 4.800

コーキング材 ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 本 48.000

諸雑費1 ％ 35.000

日当り施工量 シフト 2.230

1シフト当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、注入ポンプ、クレーン装置付トラック、運搬用トラックの損料及び燃料費、ミキシングユニット、デリバリーホース、
　コーキング用ウエス等の費用であり、労務費（切羽監視責任者を除く）、機械損料及び運転経費（集塵機運転を除く）の合計額に上
　表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－9　注入工
DIII　φ114.3　L=12500　24本/ｼﾌﾄ



名称 規格 単位 数量 摘要

土木一般世話役 人 1.062 ●

特殊作業員 人 5.310 ●

普通作業員 人 1.062 ●

ドリルジャンボ運転
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)
形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

日 0.201 単価表-12 ●

注入材 ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ kg 4,326.000

インサートパッカー L=12.5m用 本 10.000

インサートパッカー L=9.5m用 本 18.000

逆止弁 個 28.000

逆止弁ストッパー 個 5.600

コーキング材 ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 本 56.000

諸雑費1 ％ 59.000

日当り施工量 シフト 0.940

1シフト当り
諸　雑　費
1　　2　　3

［条件］
1.諸雑費1は、注入ポンプ、クレーン装置付トラック、運搬用トラックの損料及び燃料費、ミキシングユニット、デリバリーホース、
　コーキング用ウエス等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－10　注入工
DIII(坑外)　φ114.3　L=12500･9500　10･18本/ｼﾌﾄ



名称 規格 単位 数量 摘要

運転手（一般） 人 1.000

軽油 Ｌ 63.000

ダンプトラック損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 供用日 1.240 (15)欄

タイヤ損耗費 １０ｔ　良好　供用日 供用日 1.240

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

自由断面トンネル掘削機運転
電動式 ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ出力200～240kW掘削
高6.0m掘削幅6.4m

日 5.000 単価表－2－1

名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 817.000

（ＮＡＴＭ用機械）自由断面トンネル掘削
機損料

電動式 ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ出力200～240kW掘削
高6.0m掘削幅6.4m

供用日 1.400 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

電動式 ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ出力200～240kW掘削高6.0m掘削幅6.4m

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－2－1　自由断面トンネル掘削機運転(機-25)

単価表－1　ダンプトラック運転(機-22)
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級

1日当り
諸雑費
1  2  3

単価表－2　自由断面トンネル掘削機運転(機-25)
電動式 ｶｯﾀﾍｯﾄﾞ駆動ﾓｰﾀ出力200～240kW掘削高6.0m掘削幅6.4m

1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

ドリルジャンボ運転
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 形式2
ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

日 5.000 単価表－3－1

名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 267.000

（ＮＡＴＭ用機械）ドリルジャンボ損料
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 形式2
ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

供用日 1.400 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

コンクリート吹付機運転
湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排対型(第3
次基準値) 吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級

日 5.000 単価表－4－1

湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排対型(3次基準) 吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級
1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－4　コンクリート吹付機運転(機-25)

ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－3－1　ドリルジャンボ運転(機-25)

ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級
1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－3　ドリルジャンボ運転(機-25)



名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 363.000

（ＮＡＴＭ用機械）コンクリート吹付機損
料

湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排対型(第3
次基準値) 吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級

供用日 1.400 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

ホイールローダ運転
ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積2.3m3)

日 5.000 単価表－5－1

名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 88.000

（ＮＡＴＭ用機械）ホイールローダ（トン
ネル専用機）損料

ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)
ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積2.3m3)

供用日 1.400 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積2.3m3)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－5－1　ホイールローダ運転(機-24)

ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積2.3m3)
1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－5　ホイールローダ運転(機-24)

湿式吹付･R一体･C搭載･ｴﾚｸﾀ型･排対型(第3次基準値) 吐出量6～22m3/h級吹付半径7m級

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－4－1　コンクリート吹付機運転(機-25)



名称 規格 単位 数量 摘要

吹付プラント設備 (バッチ型・定置式)25m3/h(一括練混ぜ) 日 5.000 単価表－6－1

名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 24.000

コンクリートプラント損料
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ [ﾊﾞｯﾁ型･定置式]能力
25m3/h(一括練混ぜ)

供用日 1.400 (15)欄

セメントサイロ損料 固化材ｻｲﾛ30t移動型 供用日 1.400 (15)欄

骨材ホッパ損料 骨材ﾎｯﾊﾟ 15m3×3 供用日 1.400 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

大型ブレーカ運転
排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ
3000kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級

日 5.000 単価表－7－1

排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ3000kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級
1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－7　大型ブレーカ運転(機-12)

(バッチ型・定置式)25m3/h(一括練混ぜ)

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－6－1　吹付プラント設備(機-25)

(バッチ型・定置式)25m3/h(一括練混ぜ)
1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－6　吹付プラント設備(機-25)



名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 88.000

（ＮＡＴＭ用機械）大型ブレーカ（ベース
マシン含む）損料

排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ
3000kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級

日 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

バックホウ（トンネル専用機）運転
後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準
値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)

日 5.000 単価表－8－1

名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 28.000

（ＮＡＴＭ用機械）バックホウ（トンネル
専用機）損料

後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準
値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)

供用日 1.400 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)

1日当り
諸雑費
1  2  3

単価表－8－1　バックホウ（トンネル専用機）運転(機-24)

後方超小旋回型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.45/平積0.35m3)
1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－8　バックホウ（トンネル専用機）運転(機-24)

排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ3000kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ30t級

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－7－1　大型ブレーカ運転(機-12)

［条件］



名称 規格 単位 数量 摘要

大型ブレーカ運転
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ
1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級

日 5.000 単価表－9－1

名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 60.000

（ＮＡＴＭ用機械）大型ブレーカ（ベース
マシン含む）損料

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ
1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級

日 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

集塵機運転 ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級 日 5.000 単価表－10－1

1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－10　集塵機運転(機-14)
ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－9－1　大型ブレーカ運転(機-12)
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級

1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－9　大型ブレーカ運転(機-12)
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 油圧式ﾌﾞﾚｰｶ1300kg級ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級



名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 1,870.000

（ＮＡＴＭ用機械）その他ＮＡＴＭ用機器
損料

ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級 日 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

ダンプトラック（トンネル工事用）運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 日 5.000 単価表－11－1

名称 規格 単位 数量 摘要

軽油 Ｌ 70.000

（ＮＡＴＭ用機械）ダンプトラック（トン
ネル工事用）損料

ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積 供用日 1.400 (15)欄

タイヤ損耗費 １０ｔ　普通　供用日 供用日 1.400

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－11－1　ダンプトラック（トンネル工事用）運転(機-32)
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積

1週当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－11　ダンプトラック（トンネル工事用）運転(機-32)
ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 10t積

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－10－1　集塵機運転(機-14)
ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級



名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 267.000

（ＮＡＴＭ用機械）ドリルジャンボ損料
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 形式2
ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級

供用日 1.400 (15)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

名称 規格 単位 数量 摘要

(電力） kWh 1,870.000

（ＮＡＴＭ用機械）その他ＮＡＴＭ用機器
損料

ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級 日 1.000 (13)欄

諸雑費 式 1.000 端数処理

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－13　集塵機運転(機-14)
ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量2400m3/min級

1日当り
諸雑費
1  2  3

［条件］

単価表－12　ドリルジャンボ運転(機-25)
ﾎｲｰﾙ式･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 形式2ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級


