
天竜川ダム再編事業
（事業費等の監理状況）

令和４年1月１８日
国土交通省中部地方整備局

浜松河川国道事務所

天竜川ダム再編事業部会



目次

１．事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１） 流域の概要・現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２） 事業の目的及び計画内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３） 事業の経緯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４） 全体工程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５） 事業の進捗状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．令和２年度予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１） 実施内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２） 事業実施箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３） 個別説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．令和３年度予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１） 実施内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２） 事業実施箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３） 個別説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４．コスト縮減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５．天竜川ダム再編事業における取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・

１
１
３
５
６
８

１０
１０
１１
１２

１５
１５
１６
１７

２０

２１



1

１．事業の概要

１）流域の概要・現状

・天竜川は、幹川流路延長約213km、流域面積
5,090km2の我が国で有数の大河川である。

・流域には、約166万人（10市12町15村）の人々が
生活しており、この地域の産業・経済・社会・文化の
基盤を築いてきた。

天竜川の流域概要

流域面積 5,090km2

幹線流路延長 約213km

流域市町村数 10市12町15村

主要都市
飯田市（約10万人）※

浜松市（約80万人）※

流域市町村人口 約166万人※
※出典：平成27年度国勢調査

佐久間ダム（電源開発(株)S31完成）

愛知県北設楽郡
豊根村

静岡県浜松市
天竜区佐久間町

基準地点：鹿島

天竜川ダム再編事業
（佐久間ダム）

天竜川ダム
再編事業
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下流 上流

約130万6千人約131万7千人約129万6千人約127万人 約129万0千人

約33万6千人約34万2千人約34万4千人約34万人 約32万5千人

約96万9千人約97万5千人約95万2千人約92万9千人 約96万5千人

沿川市町村※1の人口の推移※2
※1 沿川市町村：浜松市、磐田市、飯田市、伊那市、駒ヶ根市、飯島町、松川町、

高森町、宮田村、中川村、喬木村、豊丘村、南箕輪村、箕輪町、辰野町 （15市町村）
※2 平成27年 国勢調査

• 沿川市町村の人口は近年横ばいの傾向であり、大きな変化はない。

• 流域内は、東名高速道路、国道1号、JR東海道新幹線等、東西を結ぶ、国土の基幹をなす交通の要衝となっている。
さらに平成24年4月から新東名高速道路が開通し、平成26年10月には中央新幹線の工事実施計画が認可されるなど、
新たな交通網の整備も進んでいる。

• こうした状況のもと、浜松市並びにその周辺地域を含む浜松地域は、 自動車産業、オートバイ産業、楽器産業が盛ん
であり、日本有数の「ものづくりのまち」として発展している。

※3 浜松市の産業（平成30年版）
※4 静岡県HP「Myしずおか日本一」

産業 全国比率

軽四輪自動車 約45.2％※3

オートバイ 約34.1％※3

楽器(ピアノ) 100％※4 静岡県

東海道本線
一般国道1号

東海道新幹線

東名高速道路

新東名高速道路

天竜川河口部からの斜め写真

産業と全国シェア

流域の重要交通網
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１．事業の概要

１）流域の概要・現状

事業を巡る社会経済情勢等の変化

地域開発の状況（流域周辺の主要交通網及び産業）



平常時最高貯水位

（２）計画内容

・位置（天竜川水系天竜川）：（右岸）愛知県北設楽郡豊根村 （左岸）静岡県浜松市天竜区佐久間町

＜洪水調節＞
既設利水専用ダムである佐久間ダム貯水池の運用方法の変更を行うとともに、新たに設定する洪水時貯留

準備水位（EL.255.0m）から洪水時最高水位（EL.262.2m）の間で新たに洪水調節容量5,400万m3を確保する。

＜貯水池堆砂対策＞
恒久堆砂対策施設の整備により、ダム貯水池に流入する土砂をダム下流へ流下させ、恒久的な洪水調節容

量の維持を図るとともに、土砂移動の連続性の確保を図る。

※現構造令の名称では、洪水時最高水位に相当

〈現在の貯水池容量配分図〉 〈再編後の貯水池容量配分図〉
（洪水期：6/1～10/10）

（１）事業の目的

・利水専用の佐久間ダムを有効活用し、新たに洪水調節機能を確保して、天竜川中下流部の洪水氾濫から人々
の暮らしを守る。

２）事業の目的及び計画内容

. .

.

,

. .

洪水調節容量 5,400 万m3

利水容量
洪水期 16,760 万m3

非洪水期 20,544 万m3

非越流部高 EL.270.0m

堤高
155.5m

洪水時最高水位 EL.262.2m

平常時最高貯水位 EL.260.0m

洪水時貯留準備水位

最低水位 EL.220.0m

死水容量 12,140 万m3

有効貯水容量
22,160 万m3

総貯水容量
34,300万m3

. .

.

,

. .

利水容量
洪水期 16,760 万m3

非洪水期 20,544 万m3

非越流部高 EL.270.0m

堤高
155.5m

EL.262.2m

EL.255.0m

最低水位 EL.220.0m

死水容量 12,140 万m3

有効貯水容量
22,160 万m3

総貯水容量
34,300万m3

非越流部高

※設計洪水位
. .

. .

最低水位

EL.270.0m

EL.262.2m

EL.260.0m

堤高
155.5m

総貯水容量
32,685万m3

有効貯水容量
20,544万m3

EL.220.0m

利水容量 20,544 万m3

死水容量 12,140 万m3

. .

. .

最低水位

EL.262.2m

総貯水容量
32,685万m3

有効貯水容量
20,544万m3

EL.220.0m

利水容量 20,544 万m3

死水容量 12,140 万m3

天竜川ダム再編前後のダムの諸元

佐久間ダム
（再編前）

佐久間ダム
（再編後）※１ 差分※２

形 式
重力式

コンクリートダム
重力式

コンクリートダム
－

堤 高 155.5m 155.5m －

総貯水容量 32,685万m³ 34,300万m³ 1,615万m³増

洪水調節容量 0m³ 5,400万m³ 5,400万m³増

利水容量 20,544万m³ 16,760万m³ 3,785万m³減

※１：洪水期の容量を記載

※２：差分は四捨五入の関係により合わない場合がある 3



２）事業の目的及び計画内容

事業計画概要図

天竜川ダム再編事業のイメージ

佐久間ダム

放流能力の増強

洪水調節
容量の確保

恒久堆砂対策施設の整備 4



３）事業の経緯

平成16年 4月 実施計画調査に着手

平成18年 7月 天竜川ダム再編事業環境検討委員会を設立

3月 天竜川ダム再編事業環境検討委員会とりまとめ

7月 天竜川水系河川整備基本方針を策定

4月 建設事業に着手

7月 天竜川水系河川整備計画を策定

事業評価監視委員会にて審議（事業継続）

対応方針：天竜川の治水安全度の向上のために、新たな洪水調節機能を確保することの重要性に鑑み、効果の
早期発現に向け、事業の進め方を含めた段階的な対応について検討するとともに、引き続き恒久堆砂対策施設に
ついて検討を進めていくこととする。

天竜川ダム再編事業　排砂工法実証実験検討委員会（とりまとめ）

吸引方式とその他に考えられる排砂方法を比較検討した上で、佐久間ダムの排砂計画を策定する。

天竜川ダム再編事業　恒久堆砂対策工法検討委員会（第１回）～（第6回）

（第6回（R2.2開催）：堆砂対策工法の決定）

令和2年 6月
天竜川水系流域委員会にて再評価、対応方針原案（事業継続）を了承
（工期延伸　令和3年度⇒令和13年度）

令和3年 6月 第1回天竜川ダム再編事業佐久間ダム環境検討委員会開催

平成28年
～

令和2年

平成20年

平成21年

平成24年 7月

平成25年 2月

5



実

施

計

画

調

査

段

階

建

設

段

階

調査、設計

基礎データ収集

・測量 ・地質調査

・模型実験 等

実 施 設 計

・堆砂対策施設

・放流設備

管理設備工事

進入路工事

管理設備工事

電気設備工事

堆砂対策施設工事

上流堆砂対策施設

ベルトコンベヤトンネル

ストックヤード

揚 砂 場

放流設備工事

ク レ ス ト ゲ ー ト 改 築

ダム下流
進入路 道路付替 放流管トンネル

試

験

湛

水

：実施済箇所 ：現在実施中箇所

４）全体工程

環境調査 、 水文・水質調査

補 償

スルーシング（秋葉ダム）

・管理設備

置 土

完

成
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7

※工程は現時点の予定であり、今後の状況等により変更となる場合がある。

※実施年度は予算ベースに対しての着色を行っている。

年度
2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

堆
砂
対
策

佐
久
間
ダ
ム

置土

堆砂対策施設
工事

秋
葉

ダ
ム

スルーシング
（実証実験＋本運用）

治
水
対
策

管理設備工事

放流設備工事

試験湛水

補 償

４）全体工程

○事業工程



５）事業の進捗状況

・総事業費 約７９０億円

・Ｒ２年度 １７．７億円（補正予算含む）

・Ｒ３年度 １４．４億円（補正予算含む）

・Ｒ２年度迄 約１３７億円
（進捗率約１７％）

置土濁水調査

8

堆砂対策概要図

○予算執行状況

置土



置土

R3.5撮影

５）事業の進捗状況

■貯水池堆砂対策 ■置土
吸引工法

濁水調査

置土状況

【吸引工法の課題】

• 土砂に粘性分の混入が
多く、吸引が不可能

• 流木等のゴミにより吸引
部の目詰まりが頻発し、
吸引部の保全が困難

吸引部に入り込んだゴミの様子

置土工法

R2.11撮影

• 天竜川ダム再編事業は平成21年4月に建設事業着手し、堆砂対策工法として吸引工法の施設計画を検討したが、実証実験
の結果、流木等のゴミにより吸引部の目詰まりが頻発するなど適用が困難であることを平成25年2月に確認した。

• 佐久間ダムでの適用性が高い堆砂対策工法の検討を進め、平成27年10月より学識経験者へ審議を開始した結果、浚渫船に
て掘削した土砂をベルトコンベアで佐久間ダム下流部へ運び、出水時にダム放流水を利用し土砂を下流河川に流出させる工
法を令和2年2月に決定し、置土の流出状況調査結果等を踏まえ堆砂対策施設設計等を進めているところ。

• なお、本事業の事業監理については、事業の進捗に加え、公共工事関連単価等の変動や働き方改革などの社会的要因の変
化、コスト縮減等も考慮しながら、引き続き、適正に行っていく。

 

排砂トンネル 

吸引方式 

排砂トンネル

ベルトコンベヤ

令和2年度置土

9



２．令和２年度予算

１）実施内容

10
※昨年度、変更金額にてご審議いただいたが、改めて当初金額より審議いただく

当初予算の主な実施内容 （増減額） 主な変更要因 補正予算の主な実施内容

工事費

約 151.0 約 331.0 (180.0) 約 648.0
①洪水調節関係 管理設備斜面対策工事（左岸）

約 150.0 約 0.0 (-150.0)

【先送り減】 管理所配置変更による減

約 525.0

ダム下流進入路の施工

②堆砂対策関係 置土

約 0.0 約 330.4 (330.4)

【その他増】 測量設計費⇒工事費（費目の変更）による増

約 123.0

置土

③その他 佐久間詰所の借地料・光熱費等

約 1.0 約 0.6 (-0.4)

【その他減】 実施数量の精査による減

約 0.0
測量設計費

約 654.1 約 484.1 (-170.0) 約 217.5
①継続調査 モニタリング調査、環境調査

約 95.0 約 116.6 (21.6)

【その他増】　置土流出状況・現地確認の回数増

約 0.0
②用地・建物調査 用地調査

約 0.0 約 63.6 (63.6)

【前倒し増】　管理所配置変更や下流進入路の調査箇所の増

約 0.0
③洪水調節関係 ダム下流進入路設計、管理施設検

討、増設放流設備地質調査 約 138.0 約 211.3 (73.3)

【前倒し増】　ダム下流進入路設計実施による増
【その他増】　増設放流設備地質調査の追加による増 約 149.7

ダム下流進入路の設計、増設
放流設備設計

④堆砂対策関係 施設予備設計、置土

約 400.0 約 67.3 (-332.7)

【その他減】　測量設計費⇒工事費（費目の変更）による減

約 67.8

ベルトコンベアトンネルの設計

⑤その他 発注者支援等

約 21.1 約 25.4 (4.3)

【その他増】　実施数量の精査による増

約 0.0
用地費及び補償費

約 10.0 約 0.0 (-10.0) 約 0.0
①用地取得 管理所斜面対策用地取得（左岸）

約 10.0 約 0.0 (-10.0)

【先送り減】　管理所配置変更による減

約 0.0
船舶及び機械器具費

約 10.2 約 10.2 (0.0) 約 0.0
①電気通信設備
　保守点検等

電気通信保守点検等

約 10.2 約 10.2 (0.0) 約 0.0
事業車両費

約 0.0 約 0.0 (0.0) 約 0.0
予算額

※工事諸費等除く 約 825.3 約 825.3 (0.0) 約 865.5

予算費目
令和２年度補正予算

当初 変更 補正

令和２年度当初予算

○令和2年度予算額
（単位：百万円）



２）事業実施箇所

11

凡例

R1年度以前

R2年度

R3年度以降

平岡ダム

秋葉ダム

貯水池掘削

放流設備

佐久間ダム

置土実験

船明ダム

置土実験

工事用道路

ベルトコンベア

揚砂場置土

置土実験



当
初
：
左
岸

３）個別説明

（１） 洪水調節関係 工事費

12

当初（百万円） 変更（百万円） 主な変更内容

約150.0 約0.0  （約150.0減）
【先送り減】

管理所配置変更による左岸法面対策工の減

管理所（左岸）候補地

管理所（右岸）候補地変
更
：
右
岸

ダム下流進入路を補正にて実施

・管理所（左岸）候補地が、土砂災害特別警戒区域に指定さ
れたため再検討実施。（右岸側が候補地として優位となっ
ている）

・左岸法面対策工は減工



佐久間ダム

R２年度置土箇所

３）個別説明

当初（百万円） 変更（百万円） 主な変更要因

約0 約330.4  （約330.4増）

【その他増】

令和元年度までの置土により、下流河川への影響がないことを概ね確認でき
たことから、令和2年度より工事費で堆砂対策施設の設計に反映させるため
の置土を佐久間ダム下流約２．５km（原田橋付近）に約５万m3を実施。

測量設計費→工事費（費目の変更）による増

（２）堆砂対策関係 工事費

船明ダム

新豊根ダム

秋葉ダム

置土箇所

佐久間ダム

水窪川

大千瀬川

H27年度迄
実施箇所

秋葉ダム下流置土

H28～R1年度実施箇所

R2年度実施箇所

13

H28～R1年度置土箇所 令和3年5月撮影

置土

凡例

R1年度以前

R2年度

R3年度以降

R３年度以降置土予定箇所

R1年度以前

R2年度

R3年度以降

凡例

R3年度以降実施箇所
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凡例

R1年度以前

R2年度

R3年度以降

３）個別説明

（３） 洪水調節関係 測量設計費
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当初（百万円） 変更（百万円） 主な変更内容

約138.0 約211.3 （約73.3増）

【前倒し増】【その他増】

関係機関との協議進捗に伴いダム下流進入路設計、増設放流設備地質
調査の追加に伴う増額

増設放流設備地質調査

ダム下流進入路設計

1.500%

(設計) NO.12+12.816

(測量) SP.7(NO.12+12.503)

FH=145.836

1:1.0
河

川
区
域

（岩）

g

GH=146.03

ネット

（33.7）

土砂

軟岩Ⅰ

軟岩Ⅱ

軟岩Ⅰ

軟岩Ⅱ

土
砂

168

3500

1500

4500500

500 500

1500500

（岩）

（岩）

g0

1.500%

土砂

65

1500

400 4500

500500

1500500

3500

河

川

区

域

（岩）

（岩）

g
1.500%

土砂

877

1500

400
5250

750500

1500500

3500
500

1000

L=3.0m@900

(-10度下向き)

L=3.5m@1800

補強材 D25

+φ90mmグラウト注入



３．令和３年度予算

１）実施内容

15

予算費目 令和3年度当初予算の主な実施内容 令和3年度補正予算の主な実施内容

工事費

約 331.0 約 463.2 約 0.0
①洪水調節関係 ダム下流進入路工事

約 0.0 約 132.0 約 0.0
②堆砂対策関係 置土

約 330.4 約 330.0 約 0.0
③その他 佐久間詰所の借地料・光熱費等

約 0.6 約 1.2 約 0.0
測量設計費

約 484.1 約 308.4 約 525.0
①継続調査 モニタリング調査、環境調査

約 116.6 約 85.0 約 0.0
②用地・建物調査 用地調査

約 63.6 約 10.0 約 0.0
③洪水調節関係 施設設計等

約 211.3 約 137.0 約 220.0

管理所施設設計等

④堆砂対策関係 施設設計等

約 67.3 約 0.0 約 200.0

土砂バイパストンネル施設設計等

⑤点検関係 ダム総合点検

約 0.0 約 50.0 約 105.0

地すべり調査

⑥その他 発注者支援等

約 25.4 約 26.4 約 0.0
用地費及び補償費

約 0.0 約 10.0 約 0.0
①用地取得 下流進入路用地買収（右岸）

約 0.0 約 10.0 約 0.0
船舶及び機械器具費

約 10.2 約 9.3 約 0.0
①電気通信設備
　保守点検等

電気通信保守点検等

約 10.2 約 9.3 約 0.0
事業車両費

約 0.0 約 0.0 約 0.0
予算額 

※工事諸費等除く 約 825.3 約 790.9 約 525.0

（参考値）
令和2年度

当初予算変更

令和3年度
当初予算

令和3年度
補正予算

○令和3年度予算額 （単位：百万円）



２）事業実施箇所

凡例

R2年度以前

R3年度

R4年度以降

16

平岡ダム

秋葉ダム

貯水池掘削

放流設備

佐久間ダム

置土実験

船明ダム

置土実験

工事用道路

ベルトコンベア

揚砂場置土

置土実験
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凡例

R2年度以前

R3年度

R4年度以降

３）個別説明

（１） 洪水調節関係 工事費

17

当初（百万円） 実施内容

約132.0 天竜川ダム再編事業に関する施設整備工事用進入路工事を実施する

ダム下流進入路工事
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△吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

横断排水管 φ100

@2.0m以下

壁面材

コンクリート床版 ＥＰＳブロック

上部調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

t=150

18-8-40BB

18-8-40BB

18-8-40BB

923
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4500

500 500
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2
50

0
1
0
00

1100

1
5
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3
0
0
0

1
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0

4000

1391

ガードレール△

△

△

△

写真② 法面対策工

R3.11撮影

写真① 切土補強工

写真②
写真①

R3.12撮影



佐久間ダム

R３年度置土予定箇所

３）個別説明

当初（百万円） 実施内容

約330.0
堆砂対策施設の設計に反映させるための置土を佐久間ダム下流約２．５km（原田橋付近）に実施
する。

（２）堆砂対策関係 工事費

船明ダム

新豊根ダム

秋葉ダム

佐久間ダム

水窪川

大千瀬川

H27年度迄
実施箇所

秋葉ダム下流置土

H28～R1年度実施箇所

R４年度以降実施箇所

18

H28～R1置土箇所

R２年度置土箇所

凡例

R2年度以前

R3年度

R4年度以降

R４年度以降置土予定箇所

R2年度以前

R3年度

R4年度以降

凡例

R3年度実施箇所

R2年度実施箇所
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３）個別説明

（３） 洪水調節関係 測量設計費
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当初（百万円） 実施内容

約137.0 天竜川ダム再編事業に関する管理設備設計、増設放流設備の設計を実施



４．コスト縮減

• ダム下流進入路の軽量盛土において、壁付き工法（Jウォールブロック工法）を採用することにより、コスト縮減を図っ
た。採用により、約５％のコスト縮減

(測量) BC.33(NO.50+ 6.260)

GH=162.94

待避スペース

（岩）

（岩）

g

DL=160.00

(設計) NO.50+17.059

1:
0.
3

2.0

1.500%

3500

4500

1500

500

FH=162.820

3294

500

2000400

500 1500

2
0
0
0

3
0
0
0

1
00
0

土砂 中硬岩

1
5
0
1
75
0
1
5
0

2500

壁面材
300×900×(35)

コンクリート床版 t=150ＥＰＳブロック

専用スタッド（支柱）

100×50×20×3.2 ZAM120以上

(測量) BC.33(NO.50+ 6.260)

GH=162.94

待避スペース

（岩）

（岩）

（岩）

g

DL=160.00

(設計) NO.50+17.059

1:
0.
3

2.0

1.500%

3500

4500

1500

500

FH=162.820

3294

500

2000400

500 1500

2
0
0
0

3
0
0
0

1
00
0

土砂 中硬岩

1
5
0
1
7
5
0
1
5
0

2500

壁面一体型EPSブロック
t=12

コンクリート床版 t=150 ＥＰＳブロック

当初設計：コンポジットEPS壁体工法

支柱設置式（軽量支柱）

変 更：壁付き工法(J-ｳｫｰﾙﾌﾞﾛｯｸ工法)

支柱無しEPS直付け式
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天竜川ダム再編事業における取り組み

 佐久間ダム完成60周年を迎えたことを機に、平成28年度から天竜川勉強会を継続的に開催。
 天竜川ダム再編事業への地元理解を拡げるため、佐久間ダムの役割や天竜川の土砂等について講演。
 令和2、3年度はコロナウィルス感染症拡大防止のため、開催見送り。次年度に向け、調整中

会場の様子 講師説明

５．天竜川ダム再編事業における取り組み

ダム見学

開催日 参加者 開催概要

第1回 H28.10.19 約190名  講演 佐久間ダムの果たす役割について等

第2回 H29.2.16 約110名  講演 佐久間ダム堆積土砂対策の事業化に向けた経緯と有効利用について等

第3回 H29.8.29 約100名
 講演 佐久間ダム完成60年後の佐久間を思う
 佐久間ダム堤体内見学会

第4回 H30.1.31 約100名
 講演 浜松市のエネルギー政策(地域の資源を活かした再生可能エネルギーの創出について)
 講演 天竜川ダム再編事業について

第5回 H30.8.2 約100名
 講演 人口が減少する中で農山村の集落を残す為に
 講演 建設技術の発展に貢献した佐久間ダム建設の功績

第6回 H31.1.29 約120名
 講演 「佐久間の民俗」～山室・久根・花の舞のこと～
 講演 天竜川の地質について

第7回 R2.2.12 約110名
 講演 天竜川水系の水辺探訪
 講演 水辺がつなぐ地域の未来
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■開催状況


