
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．概要 

令和２年７月豪雨は、日本付近に停滞した前線の影響で、東海地方及び甲信地方

で記録的な大雨となり、岐阜県内においても、大雨特別警報が発表されました。 

今般、木曽川水系の出水状況などを出水速報（第１報）として取りまとめました

ので、お知らせします。 

 

 

２．資料   別紙 

 

 

３．解禁   指定なし 

 

 

４．配布先  岐阜県政記者クラブ 

 

 

５．問合せ  国土交通省 中部地方整備局   

木曽川上流河川事務所 副所長   森 敦史 

調査課長 武田 正太郎 

 

TEL:058-251-1321（代表） FAX:058-251-1150 

 

 

令 和 ２ 年 ７ 月 １ ５ 日 

国土交通省中部地方整備局 

木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所 

令和２年７月豪雨による 

木曽川
き そ が わ

水系の出水状況（第１報） 



速 報 版

令和２年７月１５日

令和２年７月豪雨による

木曽川水系の出水状況（第１報）

注）この資料は速報として取り急ぎまとめたもので、後日一部訂正や追加をすることがあります。

国土交通省中部地方整備局

木曽川上流河川事務所

木曽川の出水状況（７月８日１５時頃）

下流より犬山頭首工を望む（５６．４ｋ）



◆気象状況

7月4日04時00分

レーダー雨量

岐阜県

7月7日10時00分

7月6日12時00分

7月8日07時25分

７月３日から７月８日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響で、
暖かく非常に湿った空気が継続して流れ込み、九州地方や近畿地方、東
海地方及び甲信地方で記録的な大雨となりました。

木曽川水系では、この大雨で大雨特別警報が発表（対象：岐阜県）さ
れました。 ※上呂地点（岐阜県下呂市萩原町）で時間最大雨量36mmを観測

－1－

木曽川水系総降水量分布図
7月4日0時～8日17時

じょうろ げ ろ し はぎわらちょう

天気図（7月8日06時00分
【出典=気象庁ホームページ】

気象衛星図（7月8日06時00分
【出典=気象庁ホームページ】

岐阜県

岐阜県 岐阜県

(観測日時 7月8日(水)午前2時)



※最高水位は速報値（10分単位） 水位の値は量水標の読み値

笠松町

◆木曽川・長良川・揖斐川の状況

今渡

犬山

笠松

起

岡島

山口

古川橋

墨俣

塩田橋

高渕

烏江

：出動水位超過

：氾濫注意水位超過

：水防団待機水位超過

木

曽

川

長

良

川

揖

斐

川

杭

瀬

川

根

尾

川

伊
自
良
川

牧 田 川

岐阜市

大垣市

犬山市

一宮市

万石

：氾濫危険水位超過

：避難判断水位超過

（単位：ｍ）

忠節

○水位状況

木曽川の可児市（今渡観測所）・犬山市（犬山観測所）、長良川の岐
阜市（忠節観測所)、大垣市(墨俣観測所）の4観測所で出動水位を超過
しました。直轄管理区間における氾濫被害はありませんでした。

－2－

き そ な が ら い び

からすえ

おかじま

たかぶち

ふるかわばし

おこし

可児市

大野町

○氾濫注意水位の超過を観測した観測所
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ふ
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お お が き す の ま た

河川名 観測所名 今回
※1

最高水位

　7/8　11:10

9.51

　7/8　11:30

11.42

　7/8　13:10

11.21

　7/8　13:20

4.52

　7/8　10:40

4.07

　7/8　12:20

5.05

　7/8　11:50

4.18

　7/8　9:00

3.09

7.09

根尾川 山口
1.40 2.20 3.50 3.50 3.90 -

万石
2.50 4.00 5.00 5.80 6.40

揖斐川

5.50 6.68

墨俣
2.50 4.00 5.00 7.20 7.70 7.94

長良川

忠節
1.00 2.00 3.50 5.30

13.40 13.60 14.15

起
1.50 4.00 4.80 - - 7.36

11.50 12.09

犬山
5.80 9.20 10.40 11.60 12.20 14.21

木曽川

今渡
4.00 5.50 7.30 11.10

笠松
7.60 10.40 11.30

水防団
待機水位

氾濫
注意水位

出動水位
避難

判断水位
氾濫

危険水位
計画

高水位

3.09

4.18

まんごく

やまぐち

9.51

5.05

4.52

11.21

11.42

4.07
すのまた

おこし

ちゅうせつ

かさまつ

いぬやま

いまわたり



木曽川の今渡観測所においては、平成30年7月以来となる出動水位を
超える9.51mの水位を観測しました。今渡ダム（関西電力）からの最大
放流量は約8,700m3/sを観測しました。

【木曽川】 岐阜県可児市（今渡観測所）で、出動水位を超過

－3－

か に し いまわたり

木曽川の出水状況（7月8日12時頃）70.4k付近

今渡ダム

総雨量670mm

R2.7.3 R2.7.4 R2.7.5 R2.7.6 R2.7.8R2.7.7



【長良川】 岐阜市（忠節観測所）で、出動水位を超過

－4－

ちゅうせつ

長良川の小規模陸閘閉鎖状況
52.3k付近（7月8日10時頃）

長良川の出水状況 長良橋から上流を望む
（7月8日15時頃）

長良川の忠節観測所においては、平成30年7月以来となる出動水位を

超える4.07mの水位を観測しました。港町地区や鵜飼屋地区では、越水

による被害を防止するため、小規模陸閘を閉鎖しました。

総雨量516mm

R2.7.3 R2.7.4 R2.7.5 R2.7.6 R2.7.8R2.7.7

み な と ま ち う か い や



【揖斐川】 大垣市（万石観測所）で、はん濫注意水位を超過

－5－

揖斐川の出水状況（7月8日10時頃）56.6k（岡島頭首工付近）

揖斐川

揖斐川の万石観測所においては、令和元年8月以来となるはん濫注意

水位を超える4.18mの水位を観測しました。門入雨量観測所では、7月8

日3時に時間雨量44mmを観測しました。

まんごく

岡島頭首工

総雨量392mm

R2.7.3 R2.7.4 R2.7.5 R2.7.6 R2.7.8R2.7.7

か ど にゅ う
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◆既存ダムの洪水調節機能強化による治水効果

治水協定締結後初めて事前放流を実施

長野県上松町地点※１の流量を２割低減
※１ 桃山水位観測所（木曽川）地点

○長野県内の木曽川では、味噌川ダムの洪水調節容量（１２００万m3）

に加え、牧尾ダムや三浦ダムなど、８つの利水ダムにおいて、「一

時的に治水に活用できる容量」として約４２００万m3を確保※２。

○はん濫危険水位に達していた桃山水位観測所地点における流量を２

割ほど減らす効果があったと推定されます。
【位置図】

【主なダムの操作状況と水位状況】

最大約330m3/s低減

最大約180m3/s低減

桃山水位観測所

牧尾ダム（水資源機構）

※２ 容量を確保するための貯水位低下のほか、容量が確保済みのダムにおいては、現在の貯水位をできるだけ維持。

最大約20m3/s低減

7/7 7/8

7/7 7/8

山口ダム

牧尾ダム

読書ダム

木曽ダム

常盤ダム三浦ダム

王滝川ダム

伊奈川ダム

味噌川ダム

：洪水調節容量

を持つダム

：利水ダム

凡例

7/7 7/8

最大約2割の
流量の低減

7/7 7/8

味噌川ダム 牧尾ダム

三浦ダム 桃山水位観測所

ダムの低減が無い

場合の推定流量

も も や ま

み そ が わ

み う らま き お

あ げ ま つ ま ち

防災操作による貯留 洪水時操作による貯留

洪水時操作による貯留



－7－

◆徳山ダム・横山ダム連携による効果

○徳山ダム・横山ダムの連携した防災操作の実施により、両ダムがない場
合と比較して、揖斐川の水位は、大垣市万石地点（河口から40.6km）で
約0.5m程度水位を低下させたものと推定されます。

と く や ま よ こ や ま

揖斐川の徳山ダムと横山ダムの連携操作で

岐阜県大垣市万石地点※１の水位を約0.5m低下
※１ 万石水位観測所（揖斐川）地点

お お が き し ま ん ご く

揖斐川

万石

大垣市

まんごく

横山ダム放流状況

7月8日8時00分頃

万石地点（河口から40.6km）

7月8日10時00分頃

【徳山ダム・横山ダム連携による洪水調節】

【万石地点の水位低下効果】
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◆水防活動等の状況

－8－

○一宮市起地区（木曽川）、岐阜市港町地区及び鵜飼屋地区（長良川）
において、陸閘を閉鎖し、越水による被害に備えました。
（※今回の出水で越水はありませんでした）

木

曽

川

○木曽川左岸の可児市土田地区（中濃大橋上流）において、堤防の川表
法崩れが確認されました。

木曽川左岸67.8k
堤防川表の法崩れ状況
（可児市土田地区）

シート張り工法

木曽川

応急復旧完了
（7月9日22時頃）

夜間作業状況

岐阜市
（港町陸閘、鵜飼屋陸閘）

長
良
川

木
曽
川

愛知県

岐阜県

一宮市
（起陸閘）

伊
自
良
川

長良川（岐阜市）

鵜飼屋陸閘閉鎖状況

木曽川（一宮市）

起陸閘閉鎖状況

7月8日11時頃

7月8日11時頃

陸閘閉鎖作業状況



◆木曽川上流河川事務所による支援

岐阜市

揖
斐
川長

良
川

木
曽
川

牧田川
杭
瀬
川

愛知県

岐阜県【位置図】 根
尾
川

可児市②岐阜市一日市場地先
排水ポンプ車・照明車派遣

伊
自
良
川 ①可児市土田地先

排水ポンプ車・照明車派遣

た かだ

ひ と い ち ば

み ぞ ぐ ち

ど た

2市の2箇所に排水ポンプ車等を派遣し、排水活動の支援を行いました。

おお の ちょう か に し

お お が き し

排
水
ポ
ン
プ
車

排
水
ポ
ン
プ
車

内水はん濫で緊急に排水が必要な時に使用し
ます。

１秒間にドラム缶約２．５本（30m3/分）
の排水が可能、小学校のプールを１０分ほど
で空にすることができます。
１回の給油で約２５時間稼働します。

小学校のプールを約10分で空に

照

明

車

照

明

車

災害現場で夜間に十分な明るさを確保し、緊急作
業の効率を高めるとともに、安全な作業環境を確保
します。

明るさは、グラウンドのナイター照明塔１基に相
当します。
また、７階建ビルの屋上と
同じ高さから現場を
照らします。

緊急夜間作業の安全と効率を確保

－9－
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◆木曽川上流河川事務所による支援

②岐阜市一日市場地先
ひ と い ち ば

岐阜市の要請により排水ポンプ

車・照明車を派遣しました。

道路に溜まった水と内水の排除を

行いました。

 排水ポンプ車1台(30m3/min)

照明車１台

作業員等5名

 排水実施日時 7/8 16時頃～

7/9 9時頃

 実稼働時間 約15時間30分

（約28,000m3排水）
照明車及び排水ポンプ車稼働状況（7月7日）🔼

可児市の要請により排水ポンプ
車・照明車を派遣しました。下田排
水ひ管から、木曽川への内水排除を
行いました。

 排水ポンプ車１台(30m3/min)

照明車１台

 作業員等 4名

 排水日時 7/6 0時頃～3時頃

 実稼働時間 約3時間

（約3,800m3排水）

①可児市土田地先
ど た

し も だ

か に し

照明車及び排水ポンプ車稼働状況（7月6日）►

伊自良川



◆予警報の発令状況➀

－11－

3河川8観測所の観測水位より、水防警報を延べ11回※洪水予報・水
位到達情報を延べ15回発令しました。

※解除を除く
○水防警報

注１：7月9日 16時00分時点の情報 注2：○数字は発令番号

○洪水予報・水位到達情報

注１：7月9日 16時00分時点の情報 注2：○数字は発令番号



木曽川上流河川事務所が管理する21排水機場が全て稼働しました。
（排水機場に設置されている全ポンプ68台中64台が稼働）

これらの排水機場により、ナゴヤドームの容量の約16倍に相当する約
2,840万m3（うち、木曽川では約230万m3、長良川では約1,800万m3 、揖斐

川では約810万m3）の内水被害を軽減しました。

◆排水機場の稼働状況

【位置図】

稼働あり

牧 田 川

杭

瀬

川

根

尾

川

揖

斐

川

長

良

川

木

曽

川

2. 新桑原川排水機場

17. 福束排水機場

1. 加茂川排水機場

20. 金草川排水機場

19. 新水門川排水機場

15. 新堀川排水機場

14. 正木川排水機場

13. 早田川排水機場

伊
自
良
川

21. 花田川排水機場

18. 平野井川排水機場

16. 宝江川排水機場

4. 境川第二排水機場

3. 境川排水機場

7. 新犀川排水機場

12. 根尾川排水機場

9. 犀川第三排水機場

8. 犀川統合排水機場

5. 新荒田川論田川排水機場

6. 荒田川論田川第二排水機場

10. 糸貫川天王川排水機場

岐阜県

愛知県

11. 両満川排水機場
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排水機場
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木曽川(愛知県一宮市)

起陸閘の閉鎖操作

一宮市

建設業、測量・コンサルタント業、機械設備業等

自治体

◆災害時の関係機関の活動
○今回の出水にあたり、水防団、建設業、測量・コンサルタント業、機
械設備業等多くの機関が連携し、住民の安全・安心のため活動いただ
きました。

金草川排水機場（養老町）

排水機場の操作

養老町

長良川（岐阜市）

小規模陸閘閉鎖状況の確認

建設コンサルタント業

長良川（瑞穂市）

出水時の河川巡視

建設業

長良川（岐阜市）

漏水対策

岐阜市水防団

長良川（岐阜市）

内水氾濫対策

岐阜市水防団

木曽川（可児市）

排水ポンプ車の操作

機械設備業

長良川（岐阜市）

水位・流量観測

測量業

水防団



参 考

「河川水位観測所」の水位情報により洪水の危険度や避難判断の
目安がわかります。

＝用語説明＝

計画高水位
河川の計画を立てる時の基本となる水位

氾濫危険水位
＊水防管理団体または市・町・村が「避難勧告」の発令判断の目安

とする水位
＊いつ氾濫してもおかしくない状態。
＊避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

避難判断水位
＊水防管理団体または市・町・村が「避難準備・高齢者等避難開

始」の発令判断の目安とする水位
＊避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階

出動水位
水防団が河川の巡視及び状況に応じて水防対策を行う水位

氾濫注意水位
＊水防団が水防警報の「出動」に備え、所定の場所で

水防資機材等の準備を行う水位
＊水防管理団体または市・町・村及び住民に

氾濫に関する注意喚起をする水位

水防団待機水位
水防団が水防警報発令に備えて

自宅での準備を行う水位

計画高水位

氾濫危険水位

避難判断水位

出動水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

零点高

【危険レベル４】

【危険レベル３】

【危険レベル１】

【危険レベル２】

●河川の水位は観測場所毎に決めた基準高さ[＝零点（ゼロ点）]からの高
さで表しています。

●水位の高さによっていくつかの設定水位が定められており、その水位を
超えた段階での対応が決められています。
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国土交通省中部地方整備局

木曽川上流河川事務所 調査課

〒５００－８８０１ 岐阜市忠節町５丁目１番地

TEL （０５８）２５１－１１２５

FAX （０５８）２５１－１１５０

URL http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/

R2.7.15 10:00時点


