
速 報 版

平成３０年７月１９日

平成３０年７月豪雨による

木曽川水系の出水状況（第３報）

注）この資料は速報として取り急ぎまとめたもので、後日一部訂正や追加をすることがあります。

国土交通省中部地方整備局

木曽川上流河川事務所

大宮陸閘（岐阜市・長良川左岸）の閉鎖状況

（７月８日０時３０分頃）



栃洞

長野県

愛知県

郡上市

岐阜市

◆気象状況

7月4日19時00分

レーダー雨量

岐阜県 岐阜県

岐阜県 岐阜県

7月6日14時00分

7月5日15時00分

7月8日 1時40分

台風第７号や、７月５日から本州付近に停滞する梅雨前線の活動が活
発になり、九州から東海にかけて、広い範囲で断続的に非常に激しい雨
が降り、各地で記録的な豪雨となりました。

木曽川水系では、５日間に及ぶ長雨により、多いところでは、流域年
間平均降水量の半分に相当する雨量を観測※した地点もあるなど、記録
的な大雨となりました。 ※栃洞地点（岐阜県郡上市）で総雨量1,204mmを観測

－1－

木曽川水系総降水量分布図
7月4日0時～8日17時
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とち ほら ぐ じょ う し

天気図（7月3日21時00分
【出典=気象庁ホームページ】



－2－

◆岐阜県で猛烈な雨
～記録的短時間大雨情報の発表相次ぐ～

気象庁の解析では、7月8日(日) 0時40分までの1時間に美濃市付近で約
100mmの猛烈な雨が降ったとみられ、気象台は記録的短時間大雨情報を発
表しました。

その後も関市や郡上市、七宗町、下呂市、白川町で同様に記録的短時
間大雨情報が発表されました。

【記録的短時間大雨情報とは】

数年に一度程度しか発生しないような
短時間の大雨を、観測（地上の雨量計
による観測）したり、解析（気象レー
ダーと地上の雨量計を組み合わせた分
析：解析雨量）したりしたときに、各

地の気象台が発表します。

８日午前0時50分の雨雲の様子【出典=気象庁ホームページ】

み の し

せ き し ぐ じょ う し し ち そ う ちょ う げ ろ し し ら か わ ちょ う

長
良
川

飛
騨
川

木
曽
川

郡上市八幡付近

１時２０分 約100mm

美濃市付近

０時４０分 約100mm

関市
下之保・富之保付近

１時００分 約100mm

七宗町付近

２時３０分 約100mm

白川町付近

２時５０分 約110mm

下呂市金山付近

２時４０分 約100mm

下呂市下呂付近

３時１０分 約100mm

記録的短時間大雨情報の発令



河川名 観測所名 市町村
今回※

最高水位

　7/6　5:40
8.00

　7/6　6:30
10.24

　7/8　3:20
5.14

　7/8　4:40
6.37

　7/8　4:50
5.02

　7/6　23:20
4.35

　7/6　20:20
3.32

　7/6　1:30
5.26

計画
高水位

水防団
待機水位

氾濫
注意水位

出動水位
避難

判断水位
氾濫

危険水位

12.20 14.21
木曽川

今
いま

渡
わたり 4.00 5.50 7.30 11.10 11.50 12.09

犬山
いぬやま

3.50 5.30

5.80 9.20 10.40 11.60

5.80 6.40
揖斐川

5.50 6.68

墨俣
すのまた 2.50 4.00 5.00 7.20 7.70 7.94

長良川
忠節
ちゅうせつ 1.00 2.00

7.90 8.05
杭瀬川

7.09

根尾川 山口
やまぐ ち 1.40 2.20 3.50 3.50 3.90 -

万石
まんごく 2.50 4.00 5.00

塩田
しおた

橋
ばし 4.30 5.10 5.40 7.70

5.50 5.70 6.20
伊自良川 古川

ふるかわ

橋
ばし 2.40 4.20 5.40

岐阜市
ぎふし

大垣市
おおがきし

大野町
おおのちょう

大垣市
おおがきし

可児市
かにし

犬山
いぬやま

市
し

岐阜市
ぎふし

大垣市
おおがきし

3.32

5.26

4.35

8.00

6.37

5.14

10.24

5.02

※最高水位は速報値（10分単位） 水位の値は量水標の読み値

笠松町

◆木曽川・長良川・揖斐川の状況

今渡

犬山

笠松

起

岡島

山口

古川橋

墨俣

塩田橋

高渕

烏江

：出動水位超過

：氾濫注意水位超過

：水防団待機水位超過

木

曽

川

長

良

川

揖

斐

川

杭

瀬

川

根

尾

川

伊
自
良
川

牧 田 川

岐阜市

大垣市

犬山市

一宮市

万石

：氾濫危険水位超過

：避難判断水位超過

（単位：ｍ）

忠節

○水位状況

木曽川の可児市（今渡観測所）、長良川の岐阜市（忠節観測所)、大垣
市(墨俣観測所）の3観測所で出動水位を超過しました。直轄管理区間に
おける氾濫被害はありませんでした。

－3－

き そ な が ら い び

からすえ

おかじま

たかぶち

ふるかわばし

おこし

可児市

大野町

○氾濫注意水位の超過を観測した観測所

か に い ま わ た り ちゅ う せ つ お お が き

す の ま た

やまぐち

ちゅうせつ

しおたばし

まんごく

すのまた

かさまつ

いぬやま

いまわたり

おおのちょう

かさまつちょう

いちのみやし

いぬやまし
く

い

せ

い

じ

ら

ま き た



関ＩＣ

美濃ＩＣ

関市武儀生涯学習センター

行合雨量観測所

ボランティアセンター
富加関ＩＣ関広見ＩＣ

関市役所

道の駅 平成

関市上之保生涯学習センター

関水位観測所

※2 浸水原因は調査中（河川に係る洪水以外のものも含む）

※1 岐阜県資料を一部加工

下之保
水位観測所

上之保
水位観測所

富野地区
床上浸水 １１４棟
床下浸水 １４３棟

富野地区
床上浸水 １１４棟
床下浸水 １４３棟

５地区合計
床上浸水 ３７８棟
床下浸水 ５２８棟
※関市･富加町報告による

桜ヶ丘地区
床上浸水 ０棟
床下浸水 １棟

桜ヶ丘地区
床上浸水 ０棟
床下浸水 １棟

富加町
床上浸水 ０棟
床下浸水 ２棟

富加町
床上浸水 ０棟
床下浸水 ２棟

上之保地区
床上浸水 １２９棟
床下浸水 １３５棟

上之保地区
床上浸水 １２９棟
床下浸水 １３５棟

武儀地区
床上浸水 １３５棟
床下浸水 ２４７棟

武儀地区
床上浸水 １３５棟
床下浸水 ２４７棟

長良川支川津保川流域被災状況
河川延長 L=45.8km
流域面積 A=292km2 7/11 21:00現在

津保川下之保水位観測所
7/8 2:10 氾濫危険水位2.7mを超過
7/8 4:20 ピーク4.33m
7/8 6:40 氾濫危険水位を下回る

◆長良川支川津保川（岐阜県管理）の被災状況
つ ぼ

－4－

し も の ほ



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

6
:0

0

1
0:

0
0

1
4:

0
0

1
8:

0
0

2
2:

0
0

2
:0

0

6
:0

0

1
0:

0
0

1
4:

0
0

1
8:

0
0

2
2:

0
0

2
:0

0

6
:0

0

1
0:

0
0

1
4:

0
0

1
8:

0
0

2
2:

0
0

2
:0

0

6
:0

0

1
0:

0
0

1
4:

0
0

1
8:

0
0

2
2:

0
0

2
:0

0

6
:0

0

1
0:

0
0

1
4:

0
0

1
8:

0
0

2
2:

0
0

雨量（mm）水位（ｍ）
岐阜市 忠節地点の水位状況（雨量：郡上市 栃洞観測所）

水防団待機水位１．００ｍ

計画高水位６．６８ｍ

氾濫注意水位２．００ｍ

今回最高水位５．１４ｍ

出動水位３．５０ｍ

避難判断水位５．３０ｍ

氾濫危険水位５．５０ｍ

H30.7.4

総雨量１２０４ｍｍ

H30.7.5 H30.7.6 H30.7.7

平成16年10月洪水ピーク水位６．００ｍ

H30.7.8

【長良川】 岐阜市（忠節観測所）で、14年ぶりの大規模出水

長良川では長雨により、５度にわたる水位のピークを迎え、この内出動
水位を超える水位を３度観測しました。

７月８日の午前３時頃には、岐阜市の基準観測所（忠節地点）において
最高水位に達し、戦後最大の洪水である平成16年10月洪水以来、約14年
ぶりの大規模出水となりました。

－5－ 最高水位直後の忠節地点

最高水位直後の鵜飼屋地区

長良川の小規模陸閘閉鎖
（7月6日3時頃の港町陸閘）

長良・大宮陸閘を14年ぶりに閉鎖
（大宮陸閘閉鎖の様子）

ながら おおみやりっこう

う か い や

ちゅ う せ つ

とち ほら



【木曽川】 岐阜県可児市（今渡観測所）で、出動水位を超過

今渡ダムからの放流（7月8日11時頃）
70.4k（今渡ダム）付近

木曽川の今渡観測所においては、出動水位を超える8.00mの水位を
観測しました。今渡ダム（関西電力）からの最大放流量は約7,000m3/s
を観測しました。

－6－

大量の流木（7月8日11時頃）
右岸66.6k（加茂川排水機場）付近

おう たき むらき そ ぐ ん み う ら

か に し い ま わ た り

加茂川排水機場
か も が わ



○7月8日0時20分、長良陸閘・大宮陸閘を平成16年以来14年ぶりに閉鎖
しました。長良陸閘は平成20年に改築されており、改築後初の閉鎖と
なりました。

大宮陸閘の閉鎖状況（7月8日0時30分頃）

長良陸閘の閉鎖状況（7月8日0時30分頃）

◆水防活動等の状況①

－7－

平常時の大宮陸閘

平常時の長良陸閘

な が ら りっ こ う お お み や りっ こ う



◆水防活動等の状況①

○岐阜市の川原町地区・鵜飼屋地区の小規模陸閘を、3夜連続で閉鎖
しました。（7月6日2時頃、20時30分頃、7日23時頃）

【位置図】

長良川

伊
自
良
川

陸閘閉鎖箇所

川原町地区

鵜飼屋地区

－8－

小規模陸閘の閉鎖状況（7月6日2時頃）

長良陸閘

大宮陸閘

う か い や

か わ ら ま ち

う か い やか わ ら ま ち



○堤防の被災が確認されたため、直ちに水防団が水防活動（釜段工法、
シート張り工法）を実施し、堤防決壊のリスクを低減しました。

長

良

川

伊
自
良
川

釜段工法、シート張り工法

○岐阜市島田地区（大縄場大橋下流）において、堤防の川裏法崩れ及び
基盤漏水（がま）が確認されました。

長良川右岸49.0k付近

堤防法崩

長良川右岸49.0k付近

基盤漏水

釜段工法 シート張り工法 水防工法完了

◆水防活動等の状況②

－9－

長良川右岸49.0k付近

堤防法崩れ

被災状況

水防活動実施状況

岐阜市島田付近の水位状況

お お な わ ば お お は しし ま だ

かま だん

かま だん



○堤防の被災が確認されたため、直ちに水防団が水防活動（月の輪工法）
を実施し、堤防決壊のリスクを低減しました。

長

良

川

伊
自
良
川

○岐阜市日置江地区において、基盤漏水（がま）が確認されました。

長良川左岸41.0k付近

基盤漏水

◆水防活動等の状況➂

長良川左岸41.0k付近

基盤漏水

月の輪工法

－10－

被災状況

水防活動実施状況

月の輪工法

岐阜市日置江付近の水位状況

ひ き え

水防工法完了

つ き の わ



○水防団と合同で調査を行った結果、約80mの縦断亀裂が確認され、岐阜
県により、応急工法が実施されました。

長

良

川

伊
自
良
川

○岐阜市則武地区の則武川（岐阜県管理）において、護岸に亀裂が確認
されました。

長良川左岸41.0k付近

基盤漏水

◆水防活動等の状況④

長良川左岸41.0k付近

基盤漏水

被災状況

の り た け

水防団との合同調査

護岸の亀裂状況の確認 応急工法の完了状況

縦断亀裂

－11－



◆木曽川上流河川事務所による支援

岐阜市

大垣市

揖
斐
川長

良
川

木
曽
川

牧田川
杭
瀬
川

養老町

愛知県

岐阜県【位置図】 根
尾
川

可児市

大野町

④大垣市綾野町地先
排水ポンプ車・照明車派遣

あ や の

➁岐阜市東材木町地先
排水ポンプ車・照明設備派遣

➀岐阜市一日市場地先
排水ポンプ車・照明車派遣

伊
自
良
川

⑤可児市土田地先
排水ポンプ車・照明車派遣

⑥養老町高田地先
排水ポンプ車・照明車派遣

た か だ

➂岐阜市溝口地先
排水ポンプ車・照明車派遣

⑦大野町下座倉地先
排水ポンプ車・照明設備派遣

し も ざ く ら

ひ と い ち ば

ひがし ざ い も く ちょ う

－12－

み ぞ ぐ ち

ど た

よう ろう ちょう

3市2町の7箇所に排水ポンプ車等を派遣し、排水活動の
支援を行いました。

➀岐阜市一日市場地先
ひ と い ち ば

岐阜市の要請により排水ポンプ車・照明車を派遣しました。

道路に溜まった水と内水の排除を行いました。

 排水ポンプ車2台(計30m3/min)、照明車１台、作業員等3名

 排水実施日時 7/7 3時頃～7/8 20時頃

 実稼働時間 約40時間（約53,000m3排水）

 床上・床下併せて、約70戸の家屋被害を防止と試算

▲照明車及び排水ポンプ車稼働状況（7月7日）

排水ポンプ車による支援が

なかった場合に想定される

浸水範囲（試算・約15ha）



◆木曽川上流河川事務所による支援

④大垣市綾野町地先
あ や の

岐阜県の要請により、大谷川洗堰からの

越流水や内水を早期に排除できるよう、排

水ポンプ車・照明車を派遣しました。

おおたにがわ あらいぜき

 排水ポンプ車１台(30m3/min) 、照明車１台

照明車及び排水ポンプ車設置状況（7月6日）►

－13－

岐阜市の要請により排水ポンプ車・照明設
備を派遣しました。忠節用水路から、長良川
への内水排除を行いました。

 排水ポンプ車１台(30m3/min)、照明設備１台

 作業員等 3名

 排水実施日時 7/8 1時頃～9時頃

 実稼働時間 約7時間（約9,000m3排水）

排水ポンプ車設置・稼働状況（7月8日）►

➁岐阜市東材木町地先
ひ が し ざ い も く ち ょ う

ちゅうせつ

➂岐阜市溝口地先
み ぞ ぐ ち

岐阜市の要請により排水ポンプ車・照明

車を派遣しました。福富川から長良川への

内水排除を行いました。

 排水ポンプ車(30m3/min)１台、照明車１台

 作業員等 3名

 排水日時 7/8 2時頃～5時頃

 実稼働時間 約3時間（約5,000m3排水）

照明車及び排水ポンプ車稼働状況（7月8日）►

福富川

ふくとみ がわ



 排水ポンプ車１台(30m3/min)、照明車１台

 作業員等 3名

 排水実施日時 7/6 1時頃～23時頃

 実稼働時間 約8時間（約15,000m3排水）

可児市の要請により排水ポンプ車・照明車
を派遣しました。下田排水ひ管から、木曽川
への内水排除を行いました。

 排水ポンプ車１台(30m3/min)、照明車１台

 作業員等 3名

 排水日時 7/6 3時頃～11時頃

 実稼働時間 約7時間（約13,000m3排水）

⑤可児市土田地先
ど た

し も だ

か に し

◆木曽川上流河川事務所による支援

－14－

養老町の要請により排水ポンプ車・照明車
を派遣しました。五日市川から、揖斐川支川
牧田川への内水排除を行いました。

照明車及び排水ポンプ車稼働状況（7月5日）►

⑥ 養老町高田地先
た か だ

ま き た が わ

大野町の要請により排水ポンプ車・照明設
備を派遣しました。花田川から、揖斐川支川
根尾川への内水排除を行いました。

 排水ポンプ車１台(30m3/min)、照明設備１台

 作業員等 3名

 排水実施日時 7/5 16時頃～7/8 10時頃

 実稼働時間 約40時間（約72,000m3排水）

排水ポンプ車稼働状況（7月5日）►

⑦大野町下座倉地先
し も ざ く ら

は な だ が わ

お お の ちょ う

照明車及び排水ポンプ車稼働状況（7月6日）►

よ う ろ う ちょ う

い つ か い ち が わ

ね お が わ



◆予警報の発令状況➀

注１：7月8日 18時00分時点の情報 注2：○数字は発令番号

－15－

6河川8観測所の観測水位より、延べ21回※水防警報を
発令しました。 ※解除を除く

○水防警報

河川名 観測所名 準備 出動 情報 解除

①7/5　12:40 ②7/6　04:10 － ③7/7　00:30

①7/8　05:30 － － ②7/8　16:10

犬山 ①7/6　04:00 － － ②7/6　11:40

①7/5　20:50 ②7/6　01:40 － ③7/6　09:40

①7/6　18:50 ②7/6　21:00 － ②7/7　04:20

①7/7　14:50 ②7/7　22:50 － ③7/8　11:50

①7/6　01:30 － － ②7/6　09:40

①7/6　21:50 － － ②7/7　04:20

①7/7　22:20 ②7/8　00:40 － ③7/8　13:15

①7/6　00:40 － － ②7/6　06:00

①7/6　20:30 － － ②7/7　04:40

①7/4　19:40 － － ②7/4　22:30

①7/5　14:50 － － ②7/6　06:50

①7/6　14:00 － 　－ ②7/8　05:10

杭瀬川 塩田橋 ①7/5　23:20 － － ②7/7　01:10

伊自良川 古川橋 ①7/8　00:30 － － ②7/8　13:40

根尾川 山口

木曽川

万石揖斐川

忠節

今渡

長良川

墨俣



洪 情

河川名 観測所名 解除

①7/5　12:40 ③7/7　00:30

氾濫注意 解除

①7/8　05:30 ②7/8　16:15

氾濫注意 解除

①7/6　04:10 ③7/7　00:30

氾濫注意 解除

①7/5　20:50 ②7/6　09:40

氾濫注意 解除

①7/6　18:50 ②7/7　04:20

氾濫注意 解除

①7/7　14:50 ②7/8　13:15

氾濫注意 解除

①7/6　01:30 ②7/6　09:40

氾濫注意 解除

①7/6　23:50 ②7/7　04:20

氾濫注意 解除

①7/7　22:45 ②7/8　13:15

氾濫注意 解除

①7/6　00:40 ②7/6　06:50

氾濫注意 解除

①7/4　19:10 ②7/4　22:20

氾濫注意 解除

①7/5　14:50 ②7/6　06:50

氾濫注意 解除

①7/6　14:00 ②7/8　05:10

氾濫注意 解除

①7/5　23:20 ②7/7　11:40

氾濫注意 解除

①7/8　00:30 ②7/8　15:40

氾濫注意 解除

注意報（または情報）

－ －

－

－

－

－

木曽川

犬山 －

－－

－

今渡

－ －

－

－

－－

－

－

根尾川 山口

－ －

－ －

杭瀬川 塩田橋 － －

万石揖斐川

忠節 －

伊自良川 古川橋 －

－

－

－

長良川

墨俣

－

－16－

◆予警報の発令状況➁

注１：7月8日 18時00分時点の情報 注2：○数字は発令番号

6河川8観測所の観測水位より、延べ15回※洪水予報・
水位到達情報を発令しました。 ※解除を除く

○洪水予報・水位到達情報



木曽川上流河川事務所が管理する21排水機場を初めて全て稼働
させました。（排水機場に設置されている全ポンプ68台中65台が稼働）

これらの排水機場により、名古屋ドームの容量の約30倍に相当
する約5,210万m3の内水を排水しました。

◆排水機場の稼働状況

【位置図】

稼働あり

牧 田 川

杭

瀬

川

根

尾

川

揖

斐

川

長

良

川

木

曽

川

2. 新桑原川排水機場

17. 福束排水機場

1. 加茂川排水機場

20. 金草川排水機場

19. 新水門川排水機場

15. 新堀川排水機場

14. 正木川排水機場

13. 早田川排水機場

伊
自
良
川

21. 花田川排水機場

18. 平野井川排水機場

16. 宝江川排水機場

4. 境川第二排水機場

3. 境川排水機場

7. 新犀川排水機場

12. 根尾川排水機場

9. 犀川第三排水機場

8. 犀川統合排水機場

5. 新荒田川論田川排水機場

6. 荒田川論田川第二排水機場

10. 糸貫川天王川排水機場

岐阜県

愛知県

11. 両満川排水機場

－17－

排水機場



－18－

※速報値であり、今後変更の可能性があります。
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標高

（m）

忠節地点2018年7月3-8日洪水

河道掘削後 T.P.17.70m（観測）

河道掘削前 T.P.18.0m（推定）

水位低下
約0.3m

氾濫危険水位
T.P.18.06m

避難判断水位
T.P.17.86m

忠節地点（岐阜県岐阜市）の水位を０．３ｍ低下

○長良川では、戦後最大洪水となる平成１６年１０月洪水と同規模の洪水を安

全に流下させるために、平成１６年から河川水位を低下させるための河道

掘削を順次進めています。

○これまで行ってきた河道掘削（約１３０万ｍ３）を行っていなければ、平成３０

年７月豪雨では、岐阜市忠節橋付近で避難判断水位を超え、氾濫危険水位

に迫っていた恐れがあります。

愛知県

岐阜県

三重県

忠節橋

★
河道掘削範囲

JR岐阜駅
名鉄岐阜駅

◎
岐阜市役所

○ 岐阜県庁

長良川

河道掘削

◆長良川の河道掘削による水位低下効果

－19－

出水時の忠節地点付近

忠節橋付近の河道掘削

【位置図】 【河道掘削イメージ】

【河道掘削による水位低下効果】

事業実施前（Ｈ２０．３） 事業実施後（Ｈ２１．３）

ちゅ う せ つ
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標高（m） ▽ダムがない場合の水位（推定）

T.P.+9.8m

▽ダムがある場合の水位（観測）

T.P.+9.32m

約0.5mの

水位低下
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◆徳山ダム・横山ダム連携による効果

○徳山ダム・横山ダムの連携した防災操作の実施により、両ダムがない場
合と比較して、揖斐川の水位は、大垣市万石地点（河口から40.6km）で約
0.5m程度水位を低下させたものと推定されます。

と く や ま よ こ や ま

※記載の水位・ダム諸量は速報値であり、今後変更の可能性
があります。

万石

大垣市

まんごく

横山ダム放流状況

7月5日14時00分頃

【徳山ダム・横山ダム連携による洪水調節】

徳山ダム 横山ダム 最大約１３０m3/s低減

揖斐川の徳山ダムと横山ダムの連携操作で

万石地点の水位を約0.5m低下

万石地点（河口から40.6km）

7月8日15時00分頃

－20－
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最大約４３０m3/s低減

【万石地点の水位低下効果】

お お が き し ま ん ご く



岩屋ダム
東沓部

白川町河岐

ダムがない場合の水位約9.3m（推定）

今回の出水による最高水位 約8.3m（推定）
↓ 約1.0m低下

■岩屋ダムによる馬瀬川（東沓部地点）の水位低減効果（7月8日5:10時点：推定）
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放流量

※計画規模を超える出水となったため、岩屋ダムでは7月8日5時より、
下流河川等の安全を確認しながら増量放流(異常洪水時防災操作)を実施。

■岩屋ダム洪水調節

流入：1340m3/s(8日5:10）

放流：745m3/s
(8日5:10）

約595m3/s低減

時
間

雨
量

(m
m

/
h)

累
加

雨
量

(m
m

)

流
量

(m
3
/
s)

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8

※岩屋ダム流域平均雨量

772mm

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8

◆岩屋ダムによる効果

■活発な梅雨前線の停滞により記録的な降雨が発生し、岩屋ダム(水資源機構)では洪水調節を４

回実施し、約5,900万m3の貯留を行いました。そのうち洪水ピーク付近では下流へ流す水量を

約４割低減することによりダム下流の馬瀬川（東沓部地点）の水位を約1m低下させとともに、

飛騨川の水位も低下させたものと推定されます。

ま ぜ が わ ひがしくつべ

岩屋ダムの洪水調節操作により、飛騨川支川馬瀬川の水位を約1.0m低下
ま ぜひ だ

－21－

い わ や

■位置図

■国道４１号に近接する飛騨川の状況（岐阜県加茂郡白川町河岐大洞橋北付近：7月8日8時）

平常時の状況（7月20日 10時）今回洪水の状況（7月8日8時）

国道41号

飛騨川
飛騨川

国道41号

岐阜県加茂郡白川町河岐

R41 63.5kp 大洞橋北 R41 63.5kp 大洞橋北



加茂川排水機場

美濃加茂市

坂祝町
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加茂川排水機場の全ポンプを稼働したことにより、浸水を防止

◆加茂川排水機場による浸水被害低減効果
か も が わ

○平成29年6月の加茂川排水機場増設（3台（15m3/s）⇒5台（25m3/s））後、
初めて5台全てのポンプを稼働させたことにより、約150万m3の内水を排
除しました。

○加茂川排水機場の効果により、約400戸（約80ha）の家屋浸水被害を未
然に防止したと試算されます。

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

【排水機場による浸水範囲低減効果】

実績

約80ha

0ha

排水機場の稼働により、

氾濫ボリュームを約150万m3低減

加茂川排水機場による排水がなされなかった
場合に想定される浸水範囲。

浸水面積：約 80ha 浸水戸数：約 400戸

【位置図】

愛知県

岐阜県

三重県

加茂川流域

加茂川排水機場

ポンプ室増設

約400戸

排水機場なし
（推定値）

実績

0戸

浸水を防止!!

浸水面積 浸水戸数

木曽川

－22－

増設したポンプ

排水機場なし
（推定値）



○「災害又は事故時における情報の収集提供及び応急対策業務に関する協定
（平成22年3月）」等に基づき、(一社)岐阜県建設業協会及び(公)日本測
量調査技術協会の協力のもと、内水被害の拡大防止のための排水ポンプ
車の運用、災害の情報収集のためのドローンによる撮影を行っていただ
きました。

◆災害時の協定に基づく建設業協会等の活動

ドローン撮影の打合せの状況 ドローン撮影の出発状況

ドローン撮影の状況 ドローンで撮影した長良川の状況

忠節橋

－23－

排水ポンプ車運用完了の報告状況排水ポンプ車運用の状況



－24－

◆災害時の関係機関の活動
○今回の出水にあたり、水防団、建設業、測量・コンサルタント業、機
械・電気通信設備業等多くの機関が連携し、住民の安全・安心のため
活動いただきました。

長良川

出水時の河川巡視

建設業

長良川（岐阜市）

水位・流量観測

測量業

牧田川（岐阜県養老町）

排水ポンプ車の操作

機械設備業

木曽川流域

ドローンによる被災調査

建設業・測量業

長良川

洪水の検証

建設コンサルタント業

両満川排水機場（岐阜市）

排水機場の操作

岐阜市

糸貫天王川排水機場樋管(瑞穂市)

排水ゲートの操作

岐阜県

木曽川上流河川事務所近辺の

落雷直後の受変電設備臨時調査

電気通信設備業

建設業、測量・コンサルタント業、機械・電気通信設備業等

県・市・防災エキスパート

水防団
長良川（岐阜市）

大宮陸閘の閉鎖操作

岐阜市水防団

長良川（岐阜市）

漏水対策

岐阜市水防団

長良川（岐阜市）

堤防法崩れ対策

岐阜市水防団



参 考

「河川水位観測所」の水位情報により洪水の危険度や避難判断の
目安がわかります。

＝用語説明＝

計画高水位
河川の計画を立てる時の基本となる水位

氾濫危険水位
＊水防管理団体または市・町・村が「避難勧告」の発令判断の目安

とする水位
＊いつ氾濫してもおかしくない状態。
＊避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階

避難判断水位
＊水防管理団体または市・町・村が「避難準備・高齢者等避難開

始」の発令判断の目安とする水位
＊避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める段階

出動水位
水防団が河川の巡視及び状況に応じて水防対策を行う水位

氾濫注意水位
＊水防団が水防警報の「出動」に備え、所定の場所で

水防資機材等の準備を行う水位
＊水防管理団体または市・町・村及び住民に

氾濫に関する注意喚起をする水位

水防団待機水位
水防団が水防警報発令に備えて

自宅での準備を行う水位

計画高水位

氾濫危険水位

避難判断水位

出動水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

零点高

【危険レベル４】

【危険レベル３】

【危険レベル１】

【危険レベル２】

●河川の水位は観測場所毎に決めた基準高さ[＝零点（ゼロ点）]からの高
さで表しています。

●水位の高さによっていくつかの設定水位が定められており、その水位を
超えた段階での対応が決められています。
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国土交通省中部地方整備局

木曽川上流河川事務所 調査課

〒５００－８８０１ 岐阜市忠節町５丁目１番地

TEL （０５８）２５１－１１２５

FAX （０５８）２５１－１１５０

URL http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo
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