
 

木曽川 ０．０ｋ ～ ２．６ｋ

令和5年3月作成

- - - -

B-１提体漏水

B-２提体漏水

要-１０旧川跡

堤防詳細点検(重要度B)

要注意箇所

凡        例
重 点 区 間
重 要 度 A
重 要 度 B

(0.0k～0.4k+160)

(0.4k+160～1.2k+100)



令和5年3月作成

木曽川 ２．６ｋ ～ ６．２ｋ

B-３提体漏水

- - - -

重-１提体漏水

重-２基礎地盤漏水

要-１１旧川跡

要-１２旧川跡

要-１基礎地盤漏

堤防詳細点検(重要度B)

要注意箇所

凡        例
重 点 区 間
重 要 度 A
重 要 度 B

(3.0k+159～3.0k+204)



木曽川 ６．４ｋ ～ ９．８ｋ

令和5年3月作成

工A-1工作物（尾張大橋）
工B-１工作物（近鉄木曽川橋）

- - - -

B-１５基礎地盤漏水

重-４工作物（尾張大橋）

要-２旧川跡

要-５旧川跡

B-７基礎地盤漏水

B-１６提体漏水

重－５越水・溢水、提体漏水、基礎地盤漏水

重-３ 提体漏水
新堤防

旧 川 跡

重-７堤体漏水、越水・溢水、基礎地盤漏
水

点B-１ 法崩れ・すべり（裏）

点B-4 法崩れ・すべり（裏）

堤防詳細点検(重要度B)

要注意箇所

凡        例
重 点 区 間
重 要 度 A
重 要 度 B

要-４新堤防

B-１７越水・溢水

B-５提体漏水

B-６基礎地盤漏水

要-３新堤防

B-１８基礎地盤漏水

Ａ-１堤体漏水

Ａ-４堤体漏水

(9.0k～13.8k)

(8.4k+110～11.6k+40)

B-4越水・溢水
(8.2k+170～8.4k)

(8.2k+170～8.4k+170)

(8.4k+130～8.4k+170)
(8.4k+170～9.0k)

(8.0k+35～8.4k)
(8.0k+80～8.4k+110)

(8.4k+110～8.8k)
(8.0k+80～8.2k+75)



木曽川 ９．８ｋ ～ １３．２ｋ

令和5年3月作成

- - - -

B-２１堤体漏水重－８ 堤体漏水

基礎地盤漏水
旧川跡

重-９新堤防

要-１４旧川跡

要-1５旧川跡

要-６旧川跡

B-９基礎地盤漏水

点B-3 法崩れ・すべり（裏）

点B-２ 法崩れ・すべり（裏）

点B-4 法崩れ・すべり（裏）

堤防詳細点検(重要度B)

凡        例
重 点 区 間
重 要 度 A
重 要 度 B
要注意箇所

要-７法崩れ・すべり

要-８法崩れ・すべり

B-１９基礎地盤漏

Ａ－１堤体漏水

Ａ－４堤体漏水

Ａ－５堤体漏水

(9.0k～13.8k)

(8.4k+110～11.6k+40)
(11.6k+40～12.0k)(11.2k～11.6k+40)

(12.4k～13.6k)

B-８基礎地盤漏水(11.6k～12.0k+14.4)

要-９新堤防

(12.0k+146.1～13.8k)

B-２０基礎地盤漏水(11.6k+40～11.8k)

要-1７新堤防

要-1６新堤防
要-１３ 新堤防



木曽川 １３．２ｋ ～ １６．８ｋ

令和5年3月作成

B-１１提体漏水

B-２１堤体漏水

B-２２提体漏水

- - - -

B-１０堤体漏水

堤防詳細点検(重要度B)

要注意箇所

凡        例
重 点 区 間
重 要 度 A
重 要 度 B

B-９基礎地盤漏水

Ａ－１堤体漏水
Ａ－２堤体漏水

(9.0k～13.8k) (14.4k～18.8k)

(12.0k+146.1～13.8k)

(13.8k～14.4k)

(15.4k～17.4k)

(12.4k～13.6k)

(13.8k～19.0k)



木曽川 １７．０ｋ ～ ２０．４ｋ

令和5年3月作成

B-１２基礎地盤漏水

B-１３提体漏水

B-２３提体漏水

B-２２提体漏水

- - - -

重-６堤体漏水

堤防詳細点検(重要度B)

要注意箇所

凡        例
重 点 区 間
重 要 度 A
重 要 度 B

B-１1提体漏水

Ａ－２堤体漏水

Ａ－３堤体漏水

(14.4k～18.8k)

(20.0k～21.0k)

(15.4k～17.4k)

(18.8k～19.2k)

(18.8k～19.6k)

(13.8k～19.0k)

(19.0k～24.4k)



木曽川 ２０．６ｋ ～ ２４．４ｋ

令和5年3月作成

B-１４堤体漏水

工B-２工作物（東海大橋）

- - - -

B-２３提体漏水

B-２４越水・溢水

堤防詳細点検(重要度B)

凡        例
重 点 区 間
重 要 度 A
重 要 度 B
要注意箇所

Ａ－３堤体漏水
(20.0k～21.0k)

(21.0k～22.4k)

(23.8k～24.2k)
(19.0k～24.4k)


