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中部地方整備局管内の渇水情報 

～管内河川の流況が悪化した状態が継続しています～ 

 
１． 管内の渇水状況について 

管内の降水量は、少ないところで、昨年１０月と１１月は平年の２割程度、１２月は平年の

７割程度、本年１月（２４日時点）も平年の１割程度にとどまっており、少雨傾向のため、

管内の複数河川で、流況の悪化した状態が続いており、大井川水系及び天竜川水系では水利

使用者による節水も行われています。 

このまま少雨傾向が続くと他の河川でも水利用や河川環境に影響を及ぼす恐れがあります。 

   ※管内の河川・ダムの状況については、別紙資料をご参照下さい。 

    同資料は、中部地方整備局ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyouhou/index.htm 

 

２． 管内各水系における対応状況について 

 【渇水対策支部の設置状況】 

  ○安倍川水系：本年１月１６日設置（静岡河川事務所） 

  ○大井川水系：昨年１２月２６日設置（静岡河川事務所及び長島ダム管理所） 

  ○天竜川水系：昨年１２月２５日設置（浜松河川国道事務所） 

  ○豊 川 水 系：本年１月２４日設置（豊橋河川事務所） 

   詳細は、各事務所ホームページでもご覧いただけます。 

 【節水等の状況】 

○大井川水系では、昨年１２月２７日から水利使用者による節水が行われています。 

○天竜川水系では、昨年１２月６日から水利使用者による節水が行われています。 

 

３．配 布 先 

  中部地方整備局記者クラブ、愛知県政記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ、

三重第二県政記者クラブ、静岡県政記者クラブ、飯田市記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、伊

那市記者クラブ 

 

４．配付資料 別添のとおり 

【問い合わせ先】 

国土交通省 中部地方整備局 河川部  

地域河川調整官  安田 幸男（内線３５１７） 

ＴＥＬ ０５２－９５３－８１４６（代表） 

ＦＡＸ ０５２－９５３－８３１２ 

中部地方整備局管内では、昨年１０月以降、降水量が少ない状況が継続し、管内の複

数の河川で、流況が悪化した状態が続いています。 

既に大井川水系及び天竜川水系では節水が実施されており、安倍川水系では大規模な

瀬切れが発生しています。 

また、豊川水系では下流部にある上水道の取水口付近の塩水化も懸念されます。 

その他の河川でも流況の悪化が懸念されることから、管内河川の状況について情報提

供させていただきます。 

http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/kassui_zyouhou/index.htm


中部地方整備局管内の渇水状況（概要）
（平成31年1月25日現在）

・中部地整管内では、10月、11月の降雨が少なく、1月以降は
ほぼ降雨がない地域が存在するなど、継続的に小雨状況とな
っています。

・河川流量についても減少した状態が継続しており、河川環境
や取水に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

・河川流量の減少を踏まえ、安倍川、大井川、天竜川（静岡県
内）、豊川を管轄する河川事務所及びダム管理所では、渇水
対策支部を設置し、自治体や関係機関との情報共有に努める
とともに、水源状況や河川環境の監視に努めているところで
す。

安倍川水系の主な事象・状況
河口から約７kmの区間で瀬切れが発生

大井川水系・天竜川水系（静岡県内）の主な事象・状況
ダム貯水量の低下に伴う水利用等への深刻な影響を回避す
るため、水利使用者による取水制限が継続中
大井川水系：上水道 5％、工業用水10％、農業用水10％
天竜川水系：上水道10％、工業用水20％、農業用水20％

豊川水系の主な事象・状況
河川流量の減少に伴う取水地点の塩水化の恐れ

・1月24日に名古屋気象台が発表した東海地方の1ヶ月予報によ
ると、降水量は平年並みか少ない見込みとなっており、今後
も少雨傾向の状況が継続する恐れがあります。

・中部地方整備局としても、引き続き、各水系の状況について
把握に努めるとともに、今後の河川環境や社会経済活動への
影響の程度等に応じて、中部地方整備局渇水対策本部の設置
も検討していきます。



　※　宇連、大島、牧尾、岩屋、阿木川、味噌川、徳山ダムについては当日０時値。長島、矢作、君ヶ野、蓮、宮川ダムについては当日９時値。

【中部地方整備局管内の水源地貯水量及び降水量（H31.1.25現在）】 

天竜川水系天竜川

第２段階の節水対策 １２月２５日～

上水：10％、工水・農水20％の取水制限
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大井川水系大井川

第１段階の節水対策 １２月２７日～

上水：５％、工水・農水：１０％の取水制限

平年値（mm）

Ｈ30（mm）

    1月24日までの月累計

※H31年の1月の降水量は、

平年貯水率

計画利水容量（洪水調節を除く容量）

に対する貯水率（％）

【凡例】
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【中部地方整備局管内の降水量及び河川の流量（H31.1.25現在）】 
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【凡例】河川の流量



安倍川の渇水状況（１月２５日時点）

①安倍川大橋（国１バイパス）付近（7.0km） （1月24 日）

河川（瀬切れ）の状況

・H30年10月からH31年1月24日現在までの各月の降雨（戸持観測所）は、
それぞれ平年の約５１%、約２６%、約７４%、約５％と少雨。
・１月１３日に静岡大橋付近（河口から約2.8km）で瀬切れを確認。
・１月２５日現在の瀬切れの範囲は安倍川大橋付近（河口から約7.0km）か
ら河口まで。

概要

②南安倍川橋（国道150号）付近（0.8km） （1月24日）

瀬切れ範囲

降
雨
量
m
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大井川の渇水概要（１月２５日時点）

河川の流況

井川観測所地点の降雨、３ダム（長島ダム、中部電力畑薙第一ダム・井川ダム）の貯水状況等

渇水状況

大井川から取水した水の供給先

長島ダム

井川ダム

畑薙第一ダム

３ダム（長島ダム、中部電力畑薙第一・井川ダム）の貯水状況

（３ダム）
1/25現在
貯水率約37%
平年比約70%

大井川用水水路橋上流（21.0km付近）（１月２４日）

長島ダム（１月２４日）

・H30年10月、11月の各月の降雨（井川観測所地点：中部地方整備局）はそれぞれ平年の約３８%、約３３%と少雨
（ H30年10月～12月は平年比約５１％）。
・H31年1月の降雨（井川観測所地点：気象庁）は平年の７％（1月24日現在）。
・神座地点における流況は12月13日から正常流量（12月末まで概ね１１m3/s、１月から概ね９m3/s ）を下回る状況
が継続中。
・長島ダムの貯水率は約４６％、平年比約７２％（ 1月25日現在）。

貯
水
率

（長島ダム）
1/25現在
貯水率約46%
平年比約72%

神座地点流量状況（速報値）

H30,31は速報値
（H31は1/24現在）

降
雨
量

井川観測所地点の降雨状況（10月～1月：中部地方整備局）

河
川
流
量

m3/s

正常流量 9/1～12/31 概ね11m3/ｓ、1/1～2/28 概ね９m3/ｓ
正常流量とは、良好な河川環境を維持するために必要な流量をいう。

1/25現在

約4m3/s



・ 平成３０年１０月及び１１月の降水量（気田観測所）は平年の約３２％、１２月は約８７
％、平成３１年１月は現時点で約１２％と少雨傾向

・ 平成３０年１０月以降の小雨により河川流量が減少しているため、佐久間ダム貯水
量が減少

・ 天竜川水利調整協議会（事務局・静岡県）において、１２月２５日午前９時から、第２
次段階の取水制限（上水：１０％、農水：２０％、工水：２０％）を実施

平年値
平成３０年２月～３１年１月

※上記の数値については速報値であり、今後変更となる場合があります。
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水道：浜松市、磐田市他４市１町

工業：浜松市、磐田市、袋井市の３市

１／２５ ０時時点

貯水位：２４．７６ｍ

貯水率：４１．９％

１／２５ ９時 鹿島地点
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正常流量 5m3/s

豊川の渇水概要（１月２５日時点）

豊川流域図

・１０月、１１月の降水量が少なく、１２月の降水量は平年並みでしたが、１２月下旬以降は降雨が少ない状況。
（川合観測所 １０月平年比４９％、１１月平年比３１％、１２月平年比１１９％、１月平年比１１％）
・流況は、１月４日から正常流量５ ㎥／ｓ（良好な河川環境を維持するために必要な流量）を下回る状況となっています。

（牟呂松原頭首工放流量 １月２５日 ９時時点 ３．９１㎥／ｓ

渇水状況

１/２４ 豊川市松原町地先（21kp）

河川の状況

１/２４ 宇連ダム 貯水率 57.3％

降雨・貯水状況等
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