
櫛田川の渇水概要（令和7年3月31日）

• 三軒屋観測所における令和7年3月1日から30日の降水量は99mm、平年比71.7％です。令和6年12月か
ら連続して平年値を下回っています。

• 3月31日9時の蓮ダムは貯水率51.1%、平年比66.7％となっています。

• 4月以降は魚類等の保護や農業用水の需要が高まるため、両郡地点で確保する流量が増加します。

• このまま少雨傾向が続くと、蓮ダムからの補給量は増加し、蓮ダムの貯水量が下図のように低下すると
予測しています。

• 三重河川国道事務所と蓮ダム管理所は、関係者との調整を密にして渇水調整を進めていきます。

渇水状況

三軒屋観測所の降水量（管理者：国土交通省 読み：さんげんや 場所：松阪市飯高町蓮）

観測値 平年値 平年比
R6.11月 188.0mm 119.0mm 158.0%
12月 10.0mm 73.0mm 13.7%
R7.1月 21.0mm 73.0mm 28.8%
2月 42.0mm 86.0mm 54.5%
3月 99.0mm 138.0mm 71.7%
4月 ー mm 145.0mm ― %
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注意：三軒屋観測所の雨量データについて、一部データの欠測があります。
令和7年3月の観測値は3月1日から3月30日までの累計値です。
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平成17年貯水量

※3月31日の蓮ダム貯水量を元に
降水量を平年の8割程度と見込んで予測

蓮ダムの貯水量（管理者：国土交通省 読み：はちすだむ 場所：三重県松阪市飯高町森）

問い合わせ先 国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 河川占用調整課 Tel：059-229-2218

(千m3)

両郡観測所の流量（管理者：国土交通省 読み：りょうぐん 場所：多気郡多気町相可）

3月31日9:00時点
貯水率：51.1%
平年比：66.7％

（5月20日から取水制限）

概ね3.6m3/s
概ね4.6m3/s

概ね5.2m3/s
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