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出典：国土交通省 中部地方整備局・国土技術政策総合研究所による民間プローブデータを用いた集計結果
開通前：ＧＷ・平成23年4月28日～5月8日,お盆・8月10日～16日,年末年始・12月22日～平成24年1月4日
開通後：ＧＷ・平成24年4月27日～5月6日,お盆・8月8日～16日,年末年始・12月26日～平成25年1月6日

新東名高速道路の静岡県区間が開通によって、交通が集中する

ゴールデンウィーク（GW）やお盆、年末年始の時期においても、東名

高速道路（御殿場JCT～三ケ日JCT間）の移動にかかる所要時間の

ばらつきが少なくなり、定時性が確保されるようになりました。

定時性の確保

新東名(愛知県)開通効果検討会議 【国土交通省・ＮＥＸＣＯ中日本・愛知県・浜松市・岡崎市・豊川市・豊田市・新城市】

新東名開通 利便性と信頼性の向上

交通集中時期も高速道路の役割を安定して発揮

■東名高速道路における所要時間のばらつき

３分の１
に減少

新東名高速道路（愛知県区間）の開通によって同様の効果があらわれることが期待されます。

至 名古屋方面

至 東京方面

ＧＷ＋お盆＋年末年始
の状況

所要時間のばらつきの幅
（御殿場JCT～三ヶ日JCT）

新東名開通前
所要時間のばらつき

★ 早くて102分 ～ 遅くて178分 で到着 76分
新東名開通後の
所要時間のばらつき

★ 早くて100分 ～ 遅くて122分 で到着 22分

所要時間の
ばらつきが小さい

■東名高速道路の交通状況
〔音羽蒲郡IC付近（下り線）〕

出典：2013年8月14日撮影（中日本高速道路株式会社）
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所要時間のばらつき★の幅

東名高速道路
（新東名開通後）

東名高速道路
（新東名開通前）

76分

102～178分

所要時間のばらつき★の幅

所要時間（分）

★特異値(所要時間の上位10％、下位10％)を除いた所要時間のばらつき


