
    東北以外で初！粘り強い構造の海岸堤防  

          ～最大クラスとなる地震・津波に対する備え～ 

 
 

 

駿河海岸 堤防補強工事 

●駿河海岸では南海トラフの巨大地震が発生すると、現況堤防を越える大津波の来襲

が想定されます。 

●最大クラスとなる地震・津波に対する被害軽減を図るため、東北以外では全国初とな

る『粘り強い構造の海岸堤防』へ、補強する堤防工事を行っています。 

静岡県 

◆「粘り強い構造の海岸堤防」の基本構造 
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～我が国最深の湾～ 
（水深約2,500m）   
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※構造が異なる区間があるため幅で表示 ※海岸堤防の背後盛土の形状により構造が異なる 
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◆施工の様子・施工箇所 

焼津工区（焼津市一色） 焼津工区（焼津市一色） 堤防補強工事の様子 
施工箇所 

施工箇所（焼津市一色、藤守） 

【問合せ先】 静岡河川事務所 総務課  電話０５４－２７３－９１００ 
【アクセス】 東名高速道路  
       大井川焼津藤枝スマートＩＣより車で約１５分程度（約７km） 

堤防補強工事の様子 施工箇所（焼津市藤守、高新田） 

施工箇所 


