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流出抑制対策
（歩道部における透水
性舗装の整備）

堤防強化
（上条地区）

春日井熊野桜佐
土地区画整理事業

施行区域

内水被害軽減対策
（雨水排水網の整備）

堤防整備
（整備済み）

調整池

内水被害軽減対策
（ポンプ場の新設）

排水
ポンプ場

流出抑制対策
（調整池の整備）

春日井市熊野桜佐地区の取り組み

○ 春日井市熊野桜佐地区では、堤防強化、ポンプ場の新設、雨水排水網の整備を実施中。
○ 当該地区では、春日井熊野桜佐土地区画整理事業を実施中であり、調整池・透水性舗装の
整備等の流出抑制対策等の流域における対策等を含め関係機関が連携して防災対策を実施。

※短期目標は５年程度、
中・長期目標は10～20年程度を想定

庄内川流域図

対策メニュー

■河川における対策
・堤防強化（上条地区）

■流域における対策
・流出抑制対策（調整池・透水性舗装の整備、
雨水貯留浸透施設設置費用の補助）
・内水被害軽減対策
（ポンプ場の新設、雨水排水網の整備）

■ソフト対策
・水防訓練
・豪雨災害前の事前浸水対策（国等との連携）
・洪水ハザードマップ改訂版(L1→L2)の配布
・ライブカメラによる河川水位情報の配信

短期 中・長期

※庄内川本川における対策により東海豪雨は安全に流下させることが出来るが、計画を超える
洪水・内水では浸水被害が発生するため流域における対策及びソフト対策が必要。

調整池
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