
 

 

 
令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ８ 日  

土岐川・庄内川流域治水協議会  

 

 

中部地方初！内外水統合型の 

多段階の浸水想定図・水害リスクマップを公表  

～庄内川水系での流域治水の取組を加速化・深化～ 

 

 

  

  

   

   ※１ 多段階の浸水想定図： 
 想定最大規模に加え、より頻度の高い複数の降雨規模ごと（年超過確率 1/10・1/30・
1/50・1/100・1/200 年）に作成した浸水想定図のこと。 

   ※２ 水害リスクマップ ： 
 多段階の浸水想定図を用いて、降雨規模ごとの浸水範囲を浸水深ごと（0.0ｍ以上、
0.5ｍ以上（床上浸水以上）、3.0ｍ以上（1 階居室浸水相当））に重ね合わせて作成した
図面のこと。 

 
 

1. 公表先 

 庄内川水系内外水統合型の多段階の浸水想定図及び水害リスクマップは、こちらに
掲載しております。  

 
【土岐川・庄内川流域治水ポータルサイト】 

  URL ：https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bousai/ryuuiki_chisui_kyougikai/risk.html 
   土岐川・庄内川流域治水ポータルサイトは「NIPPON 防災資産」に認定されております。 
        
 
 

2. 配布先 
中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、多治見市政記者クラブ、恵那記者会 

 

 

 

中部地方初となる、庄内川水系の国管理区間からの氾濫のほか、支川からの氾濫や下水

道等からの内水氾濫を考慮した「庄内川水系内外水統合型の多段階の浸水想定図※１及び水

害リスクマップ※２」を公表します。 

本取組は、土地利用や住まい方の工夫、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの検討及

び企業の立地選択など、流域治水の取組を推進することを目的としております。 

【問合せ先】 

 庄内川河川事務所 副所長（事業）  林
はやし

 昌
まさ

広
ひろ

 

               流域治水課長  本間
ほ ん ま

 一司
ひ と し

   電 話 （０５２）９１４－６７１３ 

土岐川・庄内川流域治水協議会は持続可能な開発目標（SDGｓ）を支援しています。 


