
平成３０年５月１６日 

中 部 地 方 整 備 局 

高 山 国 道 事 務 所 

２．訓練日時  平成３０年５月２１日（月）１４：００～ ※小雨決行 

３．訓練場所  高山市久々野町無数河（国道４１号） 

        ※別添位置図参照 

４．資料    別紙のとおり 

５．配布先    高山記者クラブ 

１．概要  

 高山国道事務所では、梅雨入りを前に、飛騨三協防災対策協議会と合同で、 

「交通遮断機」と「道路情報板」の円滑な操作技術の習得を目的とした訓練を実施します。 

 ※一般社団法人飛騨三協防災対策協議会は、飛騨地域の土木・電気業者４１社により構成されており、  

  高山国道事務所との災害協定に基づき、災害発生時における応急対策や災害支援を行っています。 

 

６．お問い合わせ先   国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 

            副所長（管理） 太田 均（おおた ひとし） 

            管理第一課長  高野 元彦（たかの もとひこ） 

            ＴＥＬ ０５７７－３６－３８２３（管理第一課直通） 

            ＦＡＸ ０５７７－３６－３８４１（   〃   ） 

※通行止めを実施する区間の降雨予測情報など、様々な道路情報を「ひだ道ガイド」で提供しておりますの  
で、お役立てください。 

昨年の訓練の様子 

【取材を希望される方々へ】 
 

 当日は駐車場がないため、直接訓練場所にお越しいただくことが出来ません。取材に来られる方
は事前に別紙のFAX連絡票をご提出の上、当日の１３：２０までに高山国道事務所までお越し下さ
い。受付終了後、バスにて訓練場所まで移動します。 



通行止め遮断機操作訓練 位置図 

●５月２１日（月） １４：００～ 高山市久々野町無数河 

訓練実施場所 

久々野駅 

4141

背景 ―飛騨川バス転落事故― 
 

昭和４３年８月１８日、岐阜県加茂郡白川町内の国道４１号において、豪雨に伴
う土石流により観光バス２台が飛騨川に転落し１０４名の尊い命が奪われました。 

雨量規制による事前通行止めは、このような悲惨な事故を防ぐため翌年より制
度化されたもので、区間毎に基準を超える大雨が降った場合、雨がやんで安全
が確認されるまでの間、通行止めをするものです。 
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高山国道事務所管内 降雨による事前通行規制区間（国道４１号） 

高山国道事務所が管理する国道４１号では、管理延長約１３６ｋｍのうち、約３割の４０．３ｋｍが降雨による事
前通行規制区間となっています。雨により災害発生の危険が高い場合、下記の４区間で通行止めを行いま
す。ご理解とご協力をお願いします。 
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①吉ヶ原規制区間（延長１１．８ｋｍ） 
   
  飛騨市神岡町船津～同町東茂住 

  通行止め基準：連続雨量１２０ｍｍ ※１   

 

②渚規制区間（延長８．０ｋｍ） 
   
  高山市久々野町渚～同町無数河 
  通行止め基準：連続雨量１５０ｍｍ ※１ 

 

③東上田規制区間（延長２．６ｋｍ） 
   
  下呂市東上田 
  通行止め基準：連続雨量２４０ｍｍ ※１ 

 
④瀬戸規制区間（延長１７．９ｋｍ） 
 
  下呂市金山町中切～同市三原 
  通行止め基準：連続雨量１５０ｍｍ ※１ 
              換算連続雨量１００ｍｍ ※２ 

※１ 連続雨量･･･降り始めからの降雨量の累積です。ただし道路の  
     降雨量は、原則として時間雨量２ｍｍ以下の小雨が３時間以上 
     続いた場合、０ｍｍに戻す運用をしています。 

※２ 換算連続雨量・・・連続雨量と同様に雨量の累計ですが、降った  
     雨が土中にしみ込んだり川等へ流れ出す現象に近い計算式を用 
     い、降り始めからの累計雨量から増減を行ったものです。 

過去１０年の雨量規制の実績 高山国道事務所管内 

雨量規制を伴う７月から１０月に集中し、１回あたりの平均通行止め時間は 
約８時間に及んでいます。 
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降雨による事前通行規制区間 

： 

＊平成30年度の実績は4月時点のものとなります。 



お問い合わせ先 

高山国道事務所では、道路の気

象予測情報をはじめとした様々

な道路情報を「ひだ道ガイド」

で提供しています。 

携帯電話やパソコンから手軽に

入手できますので、ドライブの

計画などにご活用ください。 

・降雨情報  

 

 

 

 

・管内の通行止め情報 

・地震情報（震度3以上） 

・注意報、警報 

・天気予報 

降 雨 情 報 

通行止めの可能性を伴う
大雨や、１時間あたり
20mm以上の強い雨が
降った場合 

メール通知サービスにご
登録いただくと、以下の
情報をお受け取りいただ
けます。 



取材申込み票 

国土交通省 中部地方整備局 （送状不要） (送信枚数   枚）  

高山国道事務所 管理第一課 宛 
FAX番号：（０５７７）３６－３８４１ 

◎下記にご記入いただき、平成３０年５月１８日（金）までに本票をご返信ください。 

【ご連絡先】 

送信日  平成   年    月    日 

送信元 

貴社名   ： 

名 前   ： 

TEL     ： 

FAX         ： 

件名 平成３０年度 高山国道事務所遮断機操作訓練の取材申込み者について 

【出席者】 

役        職 氏      名 

    

    

    

【問い合わせ先】 

岐阜県高山市上岡本町７－４２５ 

国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 

管理第一課 中谷 青木 

TEL：０５７７－３６－３８２３ FAX：０５７７－３６－３８４１ 


