
●水位・雨量の状況（14日～15日）

水位（ｍ） 雨量（ｍｍ）

観測所名 伊那富 北殿 伊那 沢渡 下平 市田 伊久間 天竜峡

所在地 辰野町 南箕輪村 伊那市 伊那市 駒ヶ根市 高森町 喬木村 飯田市

23:00 1.45 6.10 1.97 -0.50 0.93 0.26 0.54 9.42 7       110
0:00 1.53 6.25 2.10 -0.35 0.96 0.51 0.72 9.70 6       116
1:00 1.59 6.35 2.26 -0.26 1.04 0.49 0.88 10.17 8       124
2:00 1.59 6.45 2.35 -0.04 1.18 0.55 0.96 10.44 3       127
3:00 1.56 6.46 2.42 -0.05 1.31 0.77 1.13 10.87 12      139
4:00 1.58 6.50 2.46 -0.18 1.50 0.90 1.24 11.56 7       146

平均水位 -0.15 5.37 1.67 -0.25 0.28 -0.26 -1.21 3.24
水防団待機水位（指定） 1.00 6.00 3.50 0.50 2.20 0.70 1.40 9.70
はん濫注意水位（警戒） 1.50 6.50 4.00 0.90 2.40 1.40 1.70 11.00
出動水位 2.20 7.00 4.50 1.30 2.60 2.00 2.50 12.50
避難判断水位（特別警戒） 2.60 7.10 5.40 1.40 - 2.60 - 15.30
はん濫危険水位（危険） - - 5.50 1.50 - 2.90 - 15.90
計画高水位 3.12 8.04 5.55 4.41 4.70 4.81 6.24 20.20

平均水位 ：河川の平均的な水位
水防団待機水位（指定） ：各水防機関が水防体制に入る水位
はん濫注意水位（警戒） ：水防団が出動の準備、今後の水位等の洪水予報を開始し発表する水位
出動水位 ：水防団が出動し、パトロールなど実施する水位
避難判断水位（特別警戒） ：避難等の目安となる水位
はん濫危険水位（危険） ：具体的な箇所ではん濫の恐れがある水位
計画高水位 ：河川整備の目標としている水位

●水防警報発表状況（15日） ●洪水予報発表状況（15日）
観測所 警報区分 発表時刻 観測所 警報区分 発表時刻 予報区分 発表時刻

伊那富 準備 0:15 下平 発表なし 洪水注意報 4:00
北殿 準備 4:05 市田 発表なし 洪水警報 発表なし
伊那 発表なし 伊久間 発表なし
沢渡 発表なし 天竜峡 準備 3:30
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